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DIGITAL CAMERA 

FIINIEPIX Z ヨヨ WR 
使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド 

このたびは、弊社製品をお買い上げいたださ、ありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラフアインピックス Z 33 WP 
および付属のソフトウェアの使い方びまとめられています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 
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次の手順にしたびって 
準備してください 


箱の中の付属品び 
ずべてそろっているかを 
確認してください（ち記)。 


み 


カメラをま全に使用されるために、 
お取り扱いに関する別紙を 
お読みください。 



::::はじめに 

カメラをお使いになる前に 
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本書をよくお読みの上、 
カメラをお使いください。 





































Lit ： 書について 


この使用説明書の政下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよラになっています。 


gpg んな時に使し胃 > 機能 覧 


P.4, 


カメラを使ってやりたいことびあっても、どの機能 
を使えばいいか分からないとさにご覧ください。 


@目次 


カメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されて 
いるかを知りたいとさにご覧ください。目次を見る 
と、使用説明書全体の流れびつかめます。 


画司 


用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを 
探せます。索引は五十音順になっています。 


カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮 
れないとさなどの原因と対処法を紹介しています。 


今警告表示 


モニターに表示される警告の意味と原因を紹介して 
います。 


奪;用語集 


=> 轉 m 


カメラに関する専門用語を解説しています。 


♦•使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモ U —カード、または SDHC メモ U —カードをお使いになれます。本書では、これらのカー 
ドを「メモリーカー问と表記します。 


本書で使われている記号について 

田ま意： カメラを使用するとさに、故障などを防ぐためにミち意していたださたいことを記載しています。 

チェック： 実際に操作するとさに確認していたださたいことを記載しています。 

1メモ： カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 

液晶 モニターの イラストについて 

本書では、液晶画面の表示を簡略化して記載しています。 
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しこんな時に®いたい機能一質 


したいことや知りたいことから、使える機能の説明び記載されているページを探せます。 

カメラの設定、操作について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

カメラの時計を合わせたい。 

曰時設定 

P .22 

カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。 

世界時計 

P .9 己 

液晶モニターび自動的に消えないよラにしたい。 

自動電源 OFF 

P .9 己 

液晶モニターの明るさを変えたい。 

モニター明るさ 

P .94 

シャッター音や操作音び鳴らないようにしたい。 

マナーモード 

P .3 已 

曰里 

P .94 

カメラ本体のボタンやダイヤルの名前を知りたい。 

各部の名称 

P .12 

液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。 

液晶モニターの表术 

P .13 

カメラメニューを使いたい。 

メニューを使いこなす 

P .69 

;仪晶モニターに表术される警告表 7 J \ の意味を知りたい。 

警告表术 

P .106 

バッテ U —の残量びどれくらいか知りたい。 

バッテ U - 残量について 

P .24 

撮影した画像を自宅のプ U ンターでプ IJ ントしたい。 

プ U ンターにカメラを直接つないで 
プ U ントする 

P .63 

プ IJ ントサービス店で写真の印刷をを文したい。 

プ IJ ントサービス店でプ IJ ントする 

P .66 

インターネットで写真の印刷をミ主文したい。 

撮影した画像をパソコンで見たい。 

画像をパソコンに転送する 

P . 已已 

インターネットで撮影した画像を共有したい。 

画像を Fotonoma で共有する 

P .62 


はじめに 
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撮影について 


こんなことがしたい、知りたい 

同じメモリーカードであと何コマ撮影でさるか知りたい。 

カメラに任せて簡単に撮影したい。 

人物の顔をきれいに撮りたい。 

撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影した 
い。 

状況に合ったモードを選んで撮影したい。 

被写体に近づいて撮影（近距離撮影）したい。 

暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。 

人物の赤目現象び起さないように撮影したい。 

明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。 

集合写真に自分ち写りたい。 

画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。 

動画を撮影したい。 

大事な瞬間だけをつなげた動画を撮影したい。 


こんな時に使いたい機能一覽 


キーワード 

ぺージ 

撮影可能枚数 

P.113 

CM (オート）で撮影する 

P.24 

顔キレイナビで撮影する 

P.29 

m シーンぴったりナビで撮影する 

P.40 

シーンに適したモードで撮影する 

P.39 

近距離撮影する 

P.33 

フラッシュ撮影する 

P.34 

セルフタイマーを使って撮影する 

P.36 

AF/AE □ック撮影する 

P.31 

動画を撮影する 

P. 己日 

動画をつなぎ撮り撮影する 

P.51 


B はじめに 


























こんな時に使いたい機能一覽 


再生について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーワード 

ぺージ 

撮影した画像をすぐ確認したい。 

1コマ再生する 

P.44 

画像のタイプ別に再生したい。 

再生画像選択 

P.78 

簡単操作で画像を]コマ消去したい。 

消去ボタンで画像を消去する 

P.28 

画像を]コマまたはすベて消去したい。 

画像を選んで消去する 

P.48 

画像を拡大して見たい。 

再生 ズーム 

P.4 己 

複数の画像を一度に見たい。 

7ルチ再生する 

P.46 

特定の曰に撮影した画像だけ見たい。 

曰付再生する 

P.47 

大事な画像を間違えて消去しないよラに保護したい。 

プ□テクト 

P.83 

液晶モニターにアイコンび表示されないようにしたい。 

Disp/ 目 ack ボタン 

P.44 

画像のスライドショー形式で再生したい。 

スライドシヨー 

P.81 

画像に音声を入れたい。 

ボイスメモ 

P.86 

画像の必要な部分だけを切り抜さたい。 

HJ ミング 

P.84 

内蔵メモ U —内の画像をメモ U —力ードにコピーしたい。 

画像コピー 

P.8 已 

撮影した画像を加工したい。 

画像加工について 

P.79 

画像をテレビで見たい。 

画像をテレビで見る 

P. 己4 


はじめに 
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[ y 巧水-防塵機能についてのご注意 


因防水/防塵機能について 

-このカメラは JIS 防水保護等級8級、」に防塵保 
護等級6級 ( IP68) 相当の防水•防塵機能を備えて 
います。 

-このカメラの付属品には防水機能はありません。 

田使用前のま意/ご確認事項 

•このカメラは、レンズ正面に保護ガラスを使用して 
います。保護ガラスび巧れていると、撮影した画像 
に影響を与えますので、保護ガラスは常にされいな 
状態を保つようにしてください。 

•必ずバッテ IJ - カバーび確実に□ックされていること 
を確認してください。カメラの内部に、水•泥•砂び 
入ると故障の原因になります。 

-水辺（海上 • 湖上- 海辺. 湖畔等）でのバッテ U —力 
バーの開け閉め、濡れた手での開け閉めはしないで 
<ださい。 

•バッテ U —、メモ U —カードの交換は、カメラび完 
全に乾いた状態で行ってください。 

-このカメラは水中で沈みます。必ずストラップを取り 
付け、使用する際には腕に巻いて落ちないようにま 
意して < ださい。 


田使用中のま意/ご確認事項 

• 水深3 m を超えては使用しないでください。 

• 水中で]20分！; Lb 使用しないでください。 

-水中では、バッテ IJ 一カバーの開け閉めはしないで 
<ださい。 

• 温泉/温水では使用でさません。 

•水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与え 
ないで < ださい。 

•カメラを砂の上に置いたままにすると、カメラの使 
用温度を超えたり、スピーカーやマイクに砂び詰まっ 
たりすることびあります。 

-日焼け止めやサンオイルなどび付着すると、カメラ 
の表面び変色することびあります。万一付着したと 
さは、めるま湯で洗い流して<ださい。 

-カメラに強い振動、圧力、衝撃び加わると防水機能 
び損なわれる原因になります。ちし強い振動-圧力 • 
衝撃び加わった場合は、お買い上げ店または弊社 
サービスステーションにご相談ください。 


■はじめに 
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防水-防塵機能についてのごを意 


因使用後のごを意/ご確認事項 

• 防水パッキンやパッキンの当たる面に3ミや砂び付 
いたとさは、よく巧さ取ってください。そのままに 
すると、パッキンやパッキンの当たる面に傷びつさ 
ます。パッキンの傷やへこみは防水効果を損ないま 
す。 

• 砂やミ尼、ほこりなどびカメラに付着するよラな場所 
で使用したとさなどは水道水を少し流しなびら水洗 
いするか、容器に真水をため （2 〜3分）つけ置さ 
洗いして < ださい。 

• 石けん水 • 中性洗剤-アルコール-薬品などでの洗 
浄は、防水効果を損ないますのでしないでください。 

• 使用後は、カメラについた水滴や巧れを乾いた巧で 
きれいにおき取り、バッテ IJ- カバーをしっかり閉め 
て、真水に]0分程度入れてください。その後、十 
分に乾燥させてください。 

因保管-お手入れについて 

• 高温 （4crciu 上）や低温（日む！;(下）の場所に放置 
しないで < ださい。 

• 防水性能を維持させるために、]年に]度防水パッ 
キンの交換をおすすめします（防水パッキンの交換 
は有料です)。詳しくは、お買い上げ店または弊社 
サービスステーションにご相談ください。 


B はじめに 
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WSS 動画をつなざ撮り撮影する 
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続さの動画を撮影する . 

因動画を再生する . 



ちフラッシュ撮影する a フラッシュ） . 34 

0セルフタイマーを使って撮影する . 36 

セルフタイマーの設定 . 36 

恋するタイマー . 36 

みんなでタイマー . 37 

] 日秒後撮影/2秒後撮影 . 37 

0 シーンに適したモードで撮影する . 39 

撮影モードを設定する . 39 

撮影モードの種類 . 39 

滿シーンぴったりナビ . 40 


1いろいろな再生 

441 

1コマ再生する . 

. 44 

再生ズーム . 

. 45 

マルチ再生する . 

. 46 

曰付ごとに再生する . 

. 47 

m 画像を消去する . 

. 48 

再生メーユーで]コマ消去する . 

. 48 

すべてのコマを消去する . 

. 49 

1動画の撮影と再生 

501 
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プ U ンターに接続する . 63 

その場で選んでプ IJ ントする . 63 

プ U ント予約した設定でプ IJ ントする . 64 
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V " い 

) 41312 


シャッターボタン .P.27 

ON / OFF 履源）ボタン .P.21 

レンズ 

スピーカー .P.87 

フラッシュ .P.34 


マイク . 

イルミネーション. 


.P.86 

.P.93 


セルフタイマーランプ .P.38 

液晶モニター (LCD).P.13 

W (広角ズーム）ボタン. ..P.2 已、46 
T (望遠ズーム）ボタン… .P.2 已、4已 
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因（再生）ボタン .P.44 

ストラップ取り付け部 .P.2 

MENU (メニュ ー) / 

0 K ボタン .P.22 

巧（動画撮影）ボタン . P . 已日 

DISP (表示）/ 

BACK (戻る）ボタン ......P.26、 44 

ぐ0(マナーモード）ボタン ....... P .3 已 

バッテリーカバー .P.16 


□ックレバー.., 
三脚用ねじ巧 


..P.16 


I メモ U- 力ードス□ット .P.18 

I バッテ U- 挿入部 .P.16 

I バッテ U- 取り外しつまみ .P.16 

1 マルチコネクターアダプター接続端テ 
.P.54 


B 各部の名称 

使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページをご覧ください。 







はじめに 
































































各部の名称 


液晶モニターの表示 

撮影時および再生時には、モニターに次の情報び表示されます。 


■ 静止画撮影時 


， EH [ぶ化*化 画因晒 UN 17 
• [{ m ] 


の幹 Oi 鸟 I J 



旧 0100 Sr ， 
!AF • 

が. 


Iffl . 


-2050.12. 31 


10:00 AM 

因- 12/3 < 


-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 


マクロ（近距離）. 

フフツソユ . 

マナーモード ...... 

顔キレイナビ ....... 


..R33 g 連写 .P.74 

..P.34 E 動画ピクセル .P. 已日 

..P.3 已 B 静止画ピクセル .P.72 

..P.29 H 撮影可能枚数 .R113 

IfINEPIX カラー .P.73 

JaF 警告 .R26 

lEj 手ブレ警告 .P.34 

1 内蔵メモ U-*.P.8 已、 94 

I 露出補正 .P.71 


撮影モード .P.39 

バッテ U — 残量表示 .P.24 

セルフタイマー .P.36 

ホワイトバランス .P.72 

クイックショット .R74 

AF フレーム .P.26 

曰付•時刻 .P.22 

メモリーカードがカメラに入っていないため、撮影した画像がカメラの 
内蔵メモリーに記録されることを示します。 


■再生時 


■ 顔キレイナビ .P.4 已 g 

I マナ-モ-ド .P.35 H 

I 再生モ-ド .P.44 H 

B プ□テ外 .P.83 H 

I ボイスメモ .P.86 Q 


赤目補正 .P.29 

プレゼント .P.44 

コマ NO.P.92 

プ U ント予約 .P.67 

ブ□グモード .P.79 


151 化當画 n 〇 坦 100-0001 1 
4^ 囚を I ' 晒 3N 

-1 I ISO 100 


Iffl 

2050 .12. 3110:00 AM 
250 F4.2 因 -12/3 晒を： 


■はじめに 
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•••• 撮該の準備 

I バッテリーを巧電する 

ご購入時にはバッテ U —は充電されていません。カメ 
ラをお使いになる前に付属のバッテ U —チャージャー 
でバッテ U —を充電してください。 

n バッテリーをバッテリーチャージヤーに取り付 
けます。 

表示に従って正しくセットしてください。 


充電式バッテリー 



■撮影の準備 


14 


電源プラグをコンセントに差し込みます。 

充電ランプび点打して充電を開始します。 


>♦充電ランプの表示 

充電ランプの表示により、バッテ U —の状態を確認でさ 
ます。 


巧電ランプ 

バッテリーのげ 態 

対処 

消灯 

バッテ U —未装着 

充電するバッテリーを 
装着してください 

フル充電 
( 充電終了） 

バッテ U —をバッテ 
U — チャージャーから 
取り外してください 

点打 

充電中 

— 

点滅 

バッテ U —異常 

電源プラグをコンセ 
ントから抜さ、バッ 
テ U —をバッテリー 
チャージャーから取り 
外してください 


充電が終了すると、充電ランプは消好します。 





















バッテ IJ 一を充電する 


田バッテリーについてのごミ主意 

• 工場出荷時にバッテ U —はフル充電されていません。お使いになる前におず充電してください。 

-バッテ U —にラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることびあります。 

•バッテ U —の端テ同±を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。 

-バッテ U —についてのごミち意はお取り扱いに関する別紙をご覧ください。 

• 必ず専用の充電式バッテリー NP -4 已をお使いください。弊社専用品]^:^外の充電式バッテ U —をお使いになると故障の原因 
になることびあります。 

-外装ラベルを破ったり、はびしたりしないでください。 

•バッテ U —は使わなくてを少しずつ放電しています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には、バッテ U —を充電してください。 

田バッテリーの寿命について 

使用でさる時間び著しく短くなったとさは、バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い求めください。 

因バッテリーチャージャーについてのごを意 

• バッテ U —チャージャーを使用しないとさは、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

•充電前に、バッテ U —の端子のミちれを乾いたされいな巧などで拭いて<ださい。端子びミちれていると、充電でさないことび 
あ0ます。 

-低温時は充電時間び長くなることびあります。 


■撮影の準備 
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yv ッテリーを入れる 


バッテ IJ - を充電したら、カメラにバッテ IJ - を入れます。 

n カメラの電源がオフになっていることを確認 
して、□ックレバーを矢印の方向にスライドさ 
せなが S バッテリーカ八'一を図のように開けま 
す。 




■撮影の準備 
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金色の端子を下にし 
て、カメラのバッテ 
U —取り外しつまみ 
(オレンジ色）にバッ 
テ U —のバツテ U — 
指標（オレンジ色）を 
合わせます。 


バッテリー指標 



バッテリー取り外しつまみ 


バッテ U —取り外しつ 
まみをバッテ IJ 一の側 
面で押すよラにして、 
バッテ IJ 一を入れます。 



バッテ U —びしっかり固定されていることを確 
認して < ださい。 


のバッテリー挿入時のごを意 

-バッテ U —カバーに無理な力を加えないでください。 

-バッテ U — の向さを間違えると、カメラび破損するおそれ 
びあります。正しい向さで挿入してください。 

-バッテ U —を挿入してち電源び入らない場合は、バッテリー 
の挿入ち向を確かめて<ださい。 































g バッテリーカバーを閉めます。 



丘]を意 

-バッテ U —カバーび開いているとさは、電源の日 N/OFF を 
しないでください。画像ファイルやメモ U —カードび壊れる 
場合びあります。 

-□ックびパチンと鳴らないとバッテリーカバーはしっかり開 
まりません。 

-パチンと鳴ってをバッテ U —カバーびしっかり閉まっている 
かを確認してください。 

-バッテ U —カバーを閉じるとさ、□ックびされてなかったり 
隙間びあったりするとカメラ内部に水や砂などび入る原因と 
なります。 

-カメラの前後方向に無理な力を加えなびら閉じないでくだ 
さい。防水パッキンび正しい位置から外れると防水効果を 
損ないます。 


バッテ IJ 一を入れる 



■撮影の準備 
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がモリーカーを入れる 


撮影した画像は、内蔵メモ U —または市販の SD メモ 
U - 力ード / SDHC メモ U - 力ードのどちらかに記録 
されます。 

n カメラの電源がオフになっていることを確認 
して、□ックレバーを矢印の方向にスライドさ 
せなが S バッテリーカ八'一を図のように開けま 
す。 



図のようなち向で、メモ U —カードを確実に奥ま 
で挿し込みます。 



■ —1 
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田メモリーカード挿入時のごを意 

-メモ U —カードの向さ 
び正しいことを確認して 
ください。斜めに差し 
込んだり、無理な力を 
加えたりしないで<だ 
さい。 

-バッテ U —カバーび閉まらないとさは、無理に閉めず 
にメモ U —カードの挿入ち向を確認してください。 



g バッテリーカバーを閉めます。 





























































反]を意 

-バッテ U —カバーび開いているとさは、電源の日 N/OFF を 
しないでください。画像ファイルやメモ U —カードび壊れる 
場合びあります。 

-□ックびパチンと鳴らないとバッテ U —カバーはしっかり開 
まりません。 

-パチンと鳴ってをバッテ U —カバーびしっかり閉まっている 
かを確認してください。 

-バッテ U —カパーを閉じるとさ、□ックびされてなかったり 
隙間びあったりするとカメラ内部に水や砂などび入る原因と 
なります。 

-カメラの前後方向に無理な力を加えなびら閉じないでくだ 
さい。防水パッキンび正しい位置から外れると防水効果を 
損ないます。 



メモ U —カードを入れる 


>♦メモリーカードを取り出ずときは 
カメラの電源がオフになっているこ 
とを確認して、カードを指で押し込 
み、ゆっくり指を戻すと、□ックが 
がれて取り出せます。 


丘]を意 

メモ U —カードを取り出すとさに、押し込んだ指を急に放 
すと、メモ U —カードび飛び出すことびあります。指は詩 
かに放してください。 


■使用可能なメモリーカード 

•このカメラでは、 SanDisk 社製の SD/SDHC メモ 
IJ ーカードの使用をおすすめします。 

•今後の対応メモ U —カードについては、富±フ 
イルムのホームページに掲載しています。詳しく 
(ま http://fujWilm.jp/suppo「t/disitalcame「a/ 
compatibility/datamedia/index.html をご覧くだ 
さい。その他のメモ IJ ーカードについては、動作保 
証しておりません。また、 xD- ピクチャーカード、7 
ルチメディアカードには対応していません。 



■撮影の準備 
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メモ u —カードを入れる 


反]メモリーカードについてのごミ主意 

• SD/SDHC メモ U —力ードをカメラに入れるときは、書き 
込み禁止スイッチの□ックを解除してください 。書き込み禁 
止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や 
消去、力ードのフォーマットびでさなくなります。 




• 未使用の SD/SDHC メモ U- 力ードや、パソコンやその他 
の機器で使用した SD/SDHC メモ U —カードは、必ずカメ 
ラでフオーマット（一94ページ）してからご使用ください。 

• min 旧 D アダプターや microSD アダプター 
の中には、アダプター裏面に金属端テび露 
出しているちのびあります 。このようなアグ 
プターをお使いになると、異常接触となる 
恐れびあり、動作不良や故障の原因とな0 
ますので、絶対に使用しないでください。 

また、外形寸法び SD メモ U —カード規格から外れている 
miniSD アダプターや microSD アダプターを使ラと、まれ 
に抜けなくなることびあります。その場合、無理に抜こラと 
すると故障につなびりますので、冨±フイルム修理サービス 
センターに修理をご依頼ください。 

• メモ U —カードのフオーマット中や、データの記録/消去中 
は、カメラの電源をオフにしたり、メモ U —カードを取り出 
したりしないでください。カード損傷の原因になることびあ 
ります。 


■撮影の準備 


20 


メモ U —カードにラベルなどを貼らないでください。はびれ 
たラベルび、カメラの誤動作の原因になることびあります。 
SD メモ U —カードの種類によっては、動画の記録び中断さ 
れることびあります。 

カメラを修理すると、内蔵メモ U —のデータび消えたり、壊 
れたりすることびあります。また、修理技術者び、修理中 
に内蔵メモ U —の画像を見ることびあります。 

カメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフォーマットする 
と、画像を保存するフォルダび作られます。このフォルダの 
名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ 
ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除また 
は名前変更をしないでください。メモ U —カードや内蔵メモ 
U — 内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画 
像の編集や名前変更をするとさは、カメラの才 U ジナル画 
像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、 
コピーした画像で編集や名前変更をして < ださい。 

SD メモ U —カード、内蔵メモ U — についてのごミち意はお取 
り扱いに関する別紙をご覧ください。 



























I 電源をオンにずる/オフにする 


ON / OFF 履源）ボタンを押すと、電源びオンになります。 
ちラー度押すと、電源びオフになります。 




曙メモ：自動電源 OFF 

一定時間内に操作び何を行われないとさは、自動的にカメラ 
の電源びオフになります。セッ ト アップメニューの 自動電源 
OFF (一 9 已ページ）では、自動的に電源びオフになるまで 
の時間を設定でさます。 

田ミ主意 

-レンズに指紋び付かないよラにごを意ください。撮影画像 
の画質低下の原因になります。 

• ON / OFF ボタンの操作では、電源供給を完全には遮断しませ 
ん。 


■撮影の準備 
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yg 用する言語と曰時を設定する 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語と日時び設定されていません。次の手順で使用する 
言語を選び、日時を設定します。また、人物の顔を撮 
影するのに適した設定に切り換えることちでさます（パ 
フォーマンス設定)。 

Q 電源を オンにします。 

言語設定画面び表示されます。 



Q 使用する言語を選択します。 


P MENU / OK ボタンを押します。 

言語び設定され、曰時設定画面び表 
示されます。 


かホ 



■ —1 
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H 設定する項目（年、月、曰、時、分） A 
を"で選択し、へ V で変更しま 松> 

g 年，月，日を 選択します。 

か 



H 年，月，日、月/日/年、日，月，年 A 

か5並び順を選択します。 "" 

み 


@日時設定び 
II クリアされています 












Q MENU / OK ボタンを押します。 

曰時び設定され、パフォーマンス設 
定画面び表示されます。 


MENU 

/OK 



n 節電を優先するかパフオーマンス A 

を優先するかを選択します。 "" 

節電： 消費電力を抑えるため、バッ A 
テ U —を長持ちさせられます。 

パフオーマンスアップ： 當顔キレイナビ（一29 
ページ）び日 N になって、人物の顔を撮影するの 
に適した設定になります。また、 モニター表 巧の設 
定び なめ6 かになります。 


g MENU / OK ボタンを押します。 

これで設定を終了して、撮影を開始 
でさます。 


MENU 

/OK 


使用する言語と日時を設定する 


曙メモ：カメラの時計 

バッテ U —を取り外して長期間保管したとさを言語設定と曰 
時設定びク IJ アされ確認画面び表示されます。バッテリーを 
入れて約 ] 日時間しソ上経過していれば、カメラから取り外し 
てを、約24時間保持されます。 


■撮影の準備 
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•••• 写苹均夕境毒与奇年 

^ CM けート）で撮影する 

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。ご購入 
後初めて電源をオンにすると、自動的に〇(才ート) 
モードになります。他のモードで画像を撮影した後に 
CM モードに戻る方法については、39ぺージを参照し 
て < ださい。 

カメラの電源をオンにずる 

n ON/OFF (電源）ボタンを押して、カメラの電 
源をオンにします。 



■基畜な撮影と再生 
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P バッテリー残量を確認します。 

バッテ IJ- 残量を液晶モニターで確認します。 



r 。 IMIN 17 


か 


バッテリー巧量 


表示 

意味 

1 !^ 

(白点打） 

バッテ U —の残量は十分にあります。 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は約半分];!下です。 

口 

(赤点灯） 

バッテ U —の残量び不足しています。でさ 
るだけ早く充電してください。 

口 

(ホ点滅） 

バッテ U —残量びありません。カメラの 
電源をオフにして、バッテ U —を充電して 
<ださい。 


















カメラを構えて、構図を決める 



カメラを構えます。 

•手ぶれを防ぐため、 
脇をしめ、カメラを 


両手でしっかりと持つ 


て < ださい。 


レンズやフラッシュに 
指などびかかると、ピ 
ンぼけや暗い写真に 
なることびあります。 
ごを意ください。 



g 麵を決めます。 

-被写体の中必を液晶 モニターの AF フレームに 
合わせ、構図を決めます。 


このカメラは光学ズームを装備しています。ズーム 
ボタン （W/T ボタン）を押して、構図を調整しま 
す。 


丘]を意 

被写体を画面の中央に配置しないとさは、必ず AF/AE □ッ 
ク（一31ページ）を使ってください。 AF/AE □ックをしな 
いと、被写体にピントび合わないことびあります。 


CM (オート）で撮影する 


>♦ズームを使ラには 

ズームを使ラと、被写体の大ささを変えることびでさます。 
-広い範囲を写したいとさは W ボタンを、被写体を大さく 
写したいときは T ボタンを押してください。 

W (広角ズーム） T (望遠ズーム） 

ボタン（広く写す） ボタン（大をく写す） 



• セットアップメニューのデジタルズームを使うと、被写体 
をさらに大さく撮影でさます。 






■蒙質撮影と再生 
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CM (オート）で撮影する 


、フレーミングガイドを使って構図をミ夫める 

撮影時に DISP / BACK ボタンを押すごとに、液晶モニ 
ターの表示び下記のよラに切り替わります。ベストフレー 
ミング（フレーミングガイド）を使うと、縦横にガイド線 
び表示され、構図をミ夫めやすくなります。 





ベストフレーミング 


■基畜な撮影と再生 
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ピントを合わせて撮影する 


n シャッターボタンを半押しして、 AF フレーム 
内の被写体にピントを合わせます。 



半押しなり、ピントが合い 
ます 


ピントび合ったとき 

ピピッと音び鳴ります。 

ピントび合わないとき 

AF フレームの色びホに変わり、？ AF び液晶モニ 
ターに表示されます。構図を変えるか、 AF/AE 
□ックを使ってください（一 3] ページ）。 


<•チェック 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音び発生します。 














































n シャツタ-ボタンを半押ししたま 
ま、さらに深く巧し込みます（全押 
しします)。 

写真び撮影されます。 



〜シャッターボタンの半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさない 
でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいま 
す。半押しすると、ピントと明るさびミ央まります。 

指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真 
を撮影でさます。シャッターボタンを押すとさは、カメラ 
び動いて手ぶれび起さないよラに、静かに押し込んで<だ 
さし、。 




チェック 

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたとさに、フラッ 
シュび発光することびあります。フラッシュび発光しないよう 
にフラッシュの設定を変更でさます（一34ページ)。 


CM (オート）で撮影する 


B 基畜な撮影と再生 
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LP 影した画像を見る 


撮影した写真は、液晶モニターで再生でさます。大切 
な写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましよう。 


D 


囚（再生）ボタンを巧します。 



最後に撮影した画像を 
ちのよラに液晶モニター 
いっぱいに表示します。 


f 


-<== 

i 

< 出 

囚 

i 

V \ 






■N 口撫 

2050.12^ 
1/2^ 

i 

i 



日 


<または > を押して、見たい画像を選びます。 

<前の画像び表示されます。 

>次の画像び表示されます。 


かみ 


チェック 

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。 


■基畜な撮影と再生 


28 


>♦不要な画像を消去ずるには 


消去したい画像び表示されてい 
るとさに、爾（消去）ボタンを押 
します。 



確認画面び表示されます。 実 
巧を選んで、 MENU / OK ボタ 
ンを押します。 

削除するのをやめたい場合は、 
やめる を選んで、 MENU/OK 
ボタンを押して < ださい。 


酵このコマを消去〇の 


r 実巧 oot 距化； i 


MENU 

/OK 


曙メモ：消去 

メニュー操作でを画像を消去でさます（一48ページ)。 









































ミミミミいろいろな撮該 

♦参 ♦♦. 


顔キレイナビで撮影する 


顔キレイナビを使うと、カメラび人物の顔を検出し、 
背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る 
く目立つように撮影でさます。人物び左ちに並んでい 
るとさなど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮 
影に適しています。また、赤目（フラッシュ発光によつ 
て瞳びホくなる現象）ち補正でさます。 


n MENU / OK ボタンを押して、撮 
影メニ：!-を表示します。 



P ©顔キレイナビを 選びます。 
g 設定の変更に移ります。 


MENU 

/OK 


令 

み 

> 


Q 顔キレイナビ設定を選びます。 


n MENU / OK ボタンを巧して決定 
します。 

撮影画面び表示されます。 

顔キレイナビを ON にする 
と、 液晶 モニターに 堂び 
表示されます。 



設定 

意味 

OFF 

顔キレイナビと赤目補正のどちらち行いま 
せん。 

[公 ON 

ぶ >0 N 

顔キレイナビと赤目補 
正の両方を行います。 
フラッシュ撮影すると 
さに選びます。 

め捕正中 , 

瓣1 

[公 ON 

の >OFF 

顔キレイナビは行いますび、赤目補正は行 
いません。 


B ぃろぃろな撮影 

令み 
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顔キレイナビで撮影する 


被写体に合わせて構図を決めます。 

人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 





緑色の枠 


カメラび複数の顔を検出した場合、中央付近の 
顔の上に緑色の枠び、その他の顔の上に白い枠 
び表示されます。 

撮影します。 



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 
影します。 


日 


日 

いろいろな撮霖 
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のを意 

-縦位置撮影時を顔を検出でさます。 

. 顔び検出されない場合（一]日]ページ）は、シャッターボ 
タンを半押ししたとさに液晶モニターの中央にピントび合 
います。 

-顔び検出でさないとさは、赤目補正されません。 

-撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の 
位置から顔びずれて写ることびあります。 

-各撮影モードでピントは人物の顔に合いますび、モード設 
定に応じた明るさになるため、人物の顔び適正な明るさに 
ならないことびあ0ます。 


顔キレイナビについて 

。顔キレイナビを使うと、一人旅な 
どでセルフタイマーを使った自分撮 
りびでさます38ページ)。 


巧顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を 
拡大して表示でさます（一4已ページ)。 

さらに、次のような機能を使えます。 

•スライドショー（一 8] ページ） 

-プ U ント予約（一67ページ） 

. 卜 U ミング（一84ぺージ） 




















AF/AE □ツク撮影する 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントと明るさび決まります。そのまま半押しを続けて、 
ピントと明るさを固定することを 「 AF/AE □ック」と 
いいます。被写体を画面の中央外に配置して撮影し 
たいとさに便利です。 


n ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 
合わせます。 



Q シャツタ-ボタンを半巧しします。 

被写体にピントび合います。 



* チェック 

シャッターをきる前なら、 AF/AE □ックは何度でちや 
り直せます。 


g 半押ししたまま構図を変えます。 

被写体との距離は変えないでくださし、 



Q そのままシャッターボタンを全押しして、撮影 
します。 



■ぃろぃろな撮影 
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AF/AE □ック撮影する 


••スー トフオーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますび、次のような被写体や条件の場合、ピントび合いにくいこと 
びあります。 


高速で移動する被写体 

その他のオートフオーカスの苦手な被写体： 

•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するをの 
• 煙や炎などの実体のないちの 

• 背景との明暗差び少ないちの（背景と同色の服を着ている人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大さいをのびあり、その前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い背景の前の 
被写体など） 

このようなときは、 AF/AE ロック機能をお使いください（一31ぺージ）。 



ゾ-つち 



鏡や車のボディなど 
光ミ尺のあるもの 


■ぃろぃろな撮影 
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お距離撮影する（マク[3) 

被写体に近づいて大さく撮影したいとさに使います。 

Q A ボタンを巧してマク□に設定します。 




* チェック 

ズームボタン ( W / T ) を使うと、構図を調整できます (- 
2已ぺージ）。 


曰 


撮影します。 



マク□を解除するにはもラー度 A ボタンを押し H 
ます。カメラの電源をオフにしたときや撮影モ - H 
ドを切り換えたとさも、マク□び解除されます。 し、 

ろ 

i ■チェック し、 

マク□撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすす さ 
めします。 會 

マク□撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。^ 
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フラッシュ撮影する （ i フラッシュ） 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使 
い < ださい。 


D 


フラッシュ設定を選びます。 

4ボタンを押すたびに、設定び切り替わります。 



m 


フラッシュ設定 

説明 

AUTO 

(才ートフラッシュ、 
表术なし） 

ほとんどの状況に適しています。カメラび 
暗いと判断したとさにフラッシュび発光し 
ます。 

i (強制発光 

フフツソユ） 

逆光で被写体び暗くなっているとさに使 
います。周囲の明るさにかかわらず、フ 
ラッシュび発光します。 

⑤（フラッシュ 
発光禁止） 

フラッシュ撮影び禁止されている場所な 
どでの撮影に適しています。被写体び暗 
いとさでを、フラッシュを発光しません。 
暗いとさは王脚の使用をおすすめします。 

Si (ス □- 
シンク □) 

夜景と人物の両方をされいに撮影でさま 
す。明るい場所では露出才ーバーになる 
ことびあります。 

撮影モードでがを選ぶと、シャッタース 
ピードびス□-シャッターになります。必 
ず三脚をご使用ください。 


各撮影モードで使用できるフラッシュの設定については 
別紙をご参照ください。 

構図を決めてピントを合わせます。 


曰 



曰 


* チェック 

シャッタースピードび遅く、手ぶれしやすい状態では、 
液晶モニターにがび表示されます。フラッシュを⑤ 
しソ外にするか、三脚をご使用ください。 

撮影します。 



フラッシュは予備発光と本発光で数回発光しま 
す。撮影び完了するまでカメラを動かさないでく 
ださい。 


■ぃろぃろな撮霖 
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* ♦顔キレイナビび。（顔キレイナビ） ON 亦（補正） ON 
のとさのフラッシュ設定について 

顔キレイナビび。（顔キレイナビ）日 N 巧> (補正）日 N 
のとさは、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行いま 
す。そのため、フラッシュは、滤（赤目軽減オートフラッ 
シュ）、巧>4 (赤目軽減+強制発光フラッシュ）、⑤（フラッ 
シュ発光禁止）、 S 需（赤目輕減+ス□ーシンク □) から設 
定でさます。 

滤（赤目軽減オートフラッシュ）は、人物 
を撮影するのに適しています。暗い場所で 
フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 
光び目の中で反射することにより瞳びホく 
写る「赤目現象」を軽減します。 



5 メモ： i フラッシュとは 

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなど 
を瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する 
。フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでを人物 
の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美し<撮 
影でさます。 


4フラッシュ撮影するりフラッシュ） 


•• 化マナーモード 

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での 
撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、 
DISP / BACK ボタンを長押しして設定します。 

/C 


マナーモードに設定すると、フラッシュび発光禁止になり 
(撮影モード〇夕を除く）、操作音やシャッター音、動画 
やボイスメモの再生音び OFF になります。セルフタイマー 
ランプやイル三ネーシヨンを発光しません。 

•マナーモードに設定すると、液晶モニターにぐ〇び表示 
されます。 

•もう一度 DISP / BACK ボタンを長押しすると、マナー 
モードび解除されます。 

•フラッシュ設定や音量（一94ページ）を変更したいと 
さは、まずマナーモードを解除してください。 



■ぃろぃろな撮影 


3已 





































0 セルフタイマーを巧って撮影する 


このカメラは、撮影をを含めた集合写真に適した「恋 
するタイマー」「みんなでタイマー」「1日秒後撮影」と、 
シャッターボタンを押すとさにカメラび動<のを防ぐ 
「2秒後撮影」の4種類のセルフタイマーを搭載して 
います。 

セルフタイマーの設定 

公ボタンを押すたびに、設定び切り替わります。 




設定されたセルフタイマー 
が表示されます。 

恋するタイマー 
みんなでタイ7— 

10秒後撮影 
2秒後撮影 


■ぃろぃろな撮誘 
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恋するタィイー 

こ人の顔び近づくと自動的に撮影されます。 

セルフタイマーをご V 恋するタイマーに 設定します（一 
36ぺージ）。 

へ ボタンを押します。押すたびにザラブ度の設定び 
切り換わります。 


回と', 


ラブ度 

包面9やめる 


ザ W 


お友達 
仲良し 
ラブ 


ザラブ 度び大さくなるほど、こ人の顔を近づけない 
とカウントダウン（秒読み）び開始されません。 

こ人の顔を近づけて、表示されているすべてのザイ 
ンジケーターび満たされるとカウントダウン（秒読み) 
び開始され自動的に撮影されます。 

琴メモ 

- DISP / BACK ボタンを押すとセルフタイマーび解除されま 
す。 

-自分撮りするとさは、マク□に設定してください。 

























みんなでタイマー 

人数び揃ったとさに自動的に撮影されます。 

セルフタイマーを ごぶ みんなでタイマーに設定します 
(一36 ぺージ）。 

へ ボタンを押します。押すたびに • 人数の設定び切 
り換わります。 


設定でさる人数は 
1人から4人まで 
です。 


カメラび設定された人数の顔を認識して、表示されて 
いるすべての•インジケーターび満たされると、カウ 
ントダウン（秒読み）び開始され自動的に撮影されま 
す。 

曙メモ 

- DISP / BACK ボタンを押すとセルフタイマーび解除されま 
す。 

-自分撮りするとさは、マク□に設定してください。 


回な 

Jrol 


参 • • • 

〇人数 

佩风やめる 


0 セルフタイマーを使って撮影する 


10 秒後撮影/ 2 秒後撮影 

n セルフタイマーを铺1〇秒または。2砂に設 
定します（一 36 ページ）。 

n 構図を決めてピントを合わせま 
す。 


g セルフタイマーを開始します。 


シャッターボタンを全 
押しすると、セルフタイ 
マーび開始します。液 
晶モニターには、シャッ 
ターび切れるまでの秒数 
び表示されます。 

タイマーを途中で止めるには、 DISP / BACK ボ 
タンを押します。 


む〇9 



■ぃろぃろな撮影 


37 












0 セルフタイマーを使って撮影する 


田ミ主意 

シャッターボタンを押すとさは、レンズの前に立たない 
でください。ピントび合わなかったり、適正な明るさに 
ならないことびあります。 

「1日秒後撮影」では、カメラ前面のセルフタイ 
マーランプび点灯し、撮影直前に点滅します。 
「2秒後撮影」では、セルフタイマー開始と同時 
に点滅します。 



カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。 


■ぃろぃろな撮誘 
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顔キレイナビでセルフタイマー撮影ずる 

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピ 
ントを合わせなくてち、カメラび自動的に人物の顔を検出 
してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分 
撮り（セルフポートレート）のときに便利です。 

顔キレイナビでセルフタイマー撮影するには、撮影メ 
ニューで顔キレイナビを日 N に設定しますい29ページ)。 
シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検 
出し、シャッターびされる直前にピントと明るさを合わせ 
ます。 





























[ l © シーンに適したモードで撮影する 


この撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に 
適した設定を行うことびでさます。 


撮影モードを設定ずる 

Q MENU / OK ボタンを押します。 

撮影 メニューび 表示されます。 



P ©撮影モードを 選びます。 

n 撮影モードの選択画面が表示され 
ます。 



MENU 

/OK 


令 

み 

> 


Q 撮影モードを選びます。 


P MENU / OK ボタンを押します。 

撮影モードび設定されます。 

チェック 

各撮影モードで使用でさるフラッシュ設定については、別紙 
をご覧ください。 

撮影モードの種類 

OM マニュアル 

露出補正(一 7] ぺージ）、ホワイトバランスト72ぺ一 
ジ）、 AF モード（一7目ページ）などの撮影機能を、 
撮影をび自由に設定でさます。 

白才ート 

カメラまかせの簡単操作でされいな写真を撮影でさ 
ます。ほとんどの状況に適しています。操作の流れに 
ついては、「0(才ート）で撮影する」（一24ぺージ) 
をご覧ください。 


A 

皿 

み 


MENU 

/OK 


■ぃろぃろな撮影 
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0 シーンに適したモードで撮影する 


端シーンぴったりナビ 

被写体にカメラを向けるだけで、カメラび自動で撮影 
シーンを認識し、最適な設定にします。 

カメラび最適なシーンを認識すると、画面左下にシー 
ンアイコンび表示されます。 



内容 

シーン 

特色 

人物 

〇 

肌の色び自然で、ソフトな印象の写真 
になります。 

風景 

〇 

建物や山などの風景をくっさりと仕上 
げます。 

夜景 


高感度で手ブレを抑え、夜景びされい 
に撮れます。 

マク〇 

贷 

近接撮影され、近<の被写体び<っさ 
り撮れます。 

逆巧& 
人物 

© 

逆光でを人物は明るく、背景は白飛び 
を防ざます。 

夜景& 
人物 


暗いところでを人物と背景の明るさを 
最適にし、ブレを軽減します。 


■ぃろぃろな撮誘 
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琴メモ 

シーンを認識しなかった場合は、 • AUTO で撮影されます。 

* チェック 

•巧顔キレイナビび常に日 N になります。 

-常に顔または画面中央付近にピントを合わせ続けます。 

-常にピント合わせを続けるため、次のよラな現象び起こりま 
す。また、バッテ U —残量にごミち意ください。 

-レンズの駆動音びします。 

-バッテ U —の消耗び早くなります。 

















^夕高感度2枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。逆 
光での撮影など光の調整び難しい撮影での失敗を防 
ざます。 

シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させず 
に目で見たままの雰囲気を活かして]枚目を撮影し、 
その直後にフラッシュを発光させて2枚目を撮影しま 
す。必ず2枚撮影されるので、撮影び終わるまで、力 
メラを動かさないよラにして < ださい。 

チェック 

-フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでくだ 
さい。 

.マナーモード（一 3 已ぺージ）にしていてを、フラッシュは 
発光します。 

-メモ U —カードまたは内蔵メモ U — に 2 枚分じ(上の空さ容 
量びない場合は撮影でさません。 

-連写設定は使えません。 


0シーンに適したモードで撮影する 


〇ナチュラルフオト 

暗い場面でを、目で見たままの雰囲気を活かした自然 
な写真になります。室内やフラッシュを使用でさない 
場所での撮影にち適しています。 

フラッシュは常に発光禁止になりますび、自動的に高 
感度になるため、暗い場所でを手ブレや被写体ブレを 
軽減します。 

4¢水中 

水中のシーンに適した撮影びでさます（動画撮影中も 
有効です)。 

A 才ークシヨン 

ネットオークションに出品する品物をいろいろな角度 
から撮影して掲載したいとさに便利です。選んだフ 
レーム数に応じて]〜4回撮影し、画像は KI (640 
X 48日）で記録されます。 


■ぃろぃろな撮影 
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0 シーンに適したモードで撮影する 


A で撮影するには： 

P 撮影モードで A 才ークシ ヨンを選びます。 
Q フレーム選択画面を表示します。 A 


Q 次の4種類か！5フレームを選びます。 


か> 


Q MENU/OK ボタンを押します。 
g 撮影します。 



撮影するたびに、液晶画面のフレームの枠び埋ま 
ります。 MENU/OK ボタンを押すと、次の撮影 
に進みます。枠びすべて埋まるまで撮影します。 

42 


■ぃろぃろな撮誘 


g 撮影を完了します。 


MENU 


♦人物 

人物の撮影に適しています。肌の色び自然で、ソフト 
な印象の写真になります。 

ii 風景 

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景 
をくっさりと仕上げます。 

•乂スポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッター 
スピードは高速になり、をクイックシヨットび自動的に 
設定されます。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度にな 
るため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減しま 
す。 

















が 夜景に脚） 

夜景の撮影に適しています。ス□ーシャッターでの撮 
影び行われます。手ブレ防止のため兰脚のご使用をお 
すすめします。 


赵 夕焼け 

夕焼けをホく鮮やかに撮影します。 

ぶスノー 

白<輝<雪景色で、画像び暗<なるのを防ぎ、明る< 
くっさりと撮影します。 

进ビーチ 

曰差しの強い浜辺で、画像び暗<なるのを防ぎ、明る 
くくっさりと撮影します。 

OFF 美術館 

美術館など、フラッシュ光やシャッター音を避けたち 
び良い場所での撮影に使います。フラッシュび発光禁 
止になり、操作音やシャッター音、セルフタイマーラ 
ンプ、イルミネーターび自動的に消されます。 

* チェック 

美術館などでは撮影を制限している場合びあります。撮影前 
にご確認ください。 


0シーンに適したモードで撮影する 


Y ノ、 一 :^ィー 

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄 
暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になりま 
す。 

ホ花の接写 

巧に近づいて撮影するとさに使用します。なびらの色 
を鮮やかに撮影でさます。 

ピントび合う範囲は A マク□になり、フラッシュは常 
に発光禁止になります。 

m 文字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するとさに使用しま 
す。文字をはっさりと撮影します。 

ピントび合う範囲は A マク□になります。 

m ブレ軽減 

シャッタースピードを速くすることで、手ブレだけでな 
く、被写体ブレを軽減でさます。 

峨 S つなぎ撮り 

複数の動画をつないで]つの動画ファイルとして保を 
でさます。撮影ち法については、己]ページを参照し 
て < ださい。 


■ぃろぃろな撮影 
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いろいろな再生 


因ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 （1 コ 
7再生）されます。 



-1つ前の画像を見るには < を押します。次 
の画像を見るには > を押します。ボタンを ^ \ 

押し続けると、早送りします。 



>♦液晶 モニターの 表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すごとに、再生表示モードび切 
り替わります。 




1 纖歷聖 


文字表示あり 


文字表示なし 


曰付再生 
卜47ぺ—ジ） 


11コマ再生する 


••参 • 
♦参参 ♦ 
♦参参 ♦ 

皇皇皇皇 


3ろ3ろな再生 
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* チェック 

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに苗（プレゼントアイコン）び表示されます。 











































再生 ズーム 

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大）でさ 
ます。 


W ( 広角ズーム）ボタン T ( 望遠ズーム）ボタン 

を押すと縮ルします。 を押すと拡大します。 



^ V 

ズームバー 


画像の拡大表示中に へ、 V 、 <または > を 
押すと、液晶モニターに表示される範囲を 
移動でさます。 




再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを 
押します。 


1 コマ再生する 


* チェック 

• 最大ズーム倍率は、設定した 静止画ピクセル （一72ページ) 
によって変わります。 

• 静止画ピクセルび跑3 の画像や 圓 ブ□グ画像、撮影モー 
ド A で撮影した画像の場合、再生ズームは使えません。 

顔キレイナビで撮影した画像の再生について 

顔キレイナビ（一29ページ） 

を使って撮影した写真を再生す 
ると、。び液晶 モニターに 表示 
されます。 V を押すたびに、顔 
キレイナビで検出した顔のあい 
だを移動します。また、 W また 
は T ボタンを押すと、現在選択している被写体び拡大ま 
たは縮ル表示されます。 



■ぃろぃろな再生 
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IL ：7 ルチ再生する 


2コマ、9コマ、100コマの一覽表示にして、画像を 
比較したり、見たい画像を選ぶことびでさます。 

W を押すたびに表示される画像の数び2 
コマ、9コス100コマ（マイク□サムネ 
イル）の順に増え、 T を押すたびに減りま 
す。 


W ボタンを押すた 
びに表示される画 
像が増えます。 



T ボタンを押すた 
びに表示される画 
像が減ります。 


■ぃろぃろな再生 
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•へ、 V 、 <または > を押して画像を選びます。 

- MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ 
表 TJX します。 

•9 コマ再生または]00コマ再生（マイク□サムネイ 
ル）では、 へまた は V を押してページを切り換えら 
れます。 


琴メモ： 2 コマ再生 
« ►夕 高感度 2枚 撮りで撮影した画像を 
比較するとさは2コマ再生び便利です。 


















日付ごとに再生する 


Q 日付再生画面を表示する。 

1コマ再生画面で、下のよラな画面 
び表示されるまで、 DISP/BACK 画 

ボタンを繰り返し押します。 

1コマ再生画面での表 
示画像び選択されます。 



へまた は V を押して、日付を選 A 

びます。 W 

み 

Q <または>を押して、見たい画像 

を選びます。 か> 



曙メモ：早送り 

-ベまたは V 長押しで、早送りで日付び変わります。 

- <または>長押しで、同曰曰付内で画像の早送りびでさます。 


B いろ S ろな再生 
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[!© 画像を消去する 


再生メニューでは、画像を]コマだけ消去したり、内 
蔵メモ U — /メモ U —カード内の画像をすべて消去する 
ことびできます。 誤って画像を消去すると元には戻せま 
せん。消去したくない画働ま、あ5かじめパソコンにコ 
ピーしておいてください。 1コマ再生画面での画像の消 
去については、28ページを参照してください。 

再生メニューで1コマ消去する 

再生メニューを使って画像を消去するには、次の操作 
ろを行います。 

^ n 再生時に MENU / OK ボタンを押 


令 

み 


な して、再生メニューを表示します。 



Q ©消まを 選びます。 
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g 設定の変更に移ります。 


曰 

白 



1コマを 選びます。 


MENU / OK ボタンを押すと、1 
コマ削除画面が表示されます。 



> 


令 

み 


MENU 

/OK 



























H 消去する画像を選び、 MENU/OK 
ボタンを押すと、表示中のコマが 
消去されます。 

MENU / OK ボタンを押すと同時に 
画像び消去されます。誤って消去しな 
いように、ごを意ください。 



手順目を繰り返すと、続けて画像を消去でさます。消 
まを完了するには、 DISP / BACK ボタンを押します。 


ずべてのコマを消去ずる 

n 前ページの手順4 でをコマを 選び 
ます。 

n MENU/OK ボタンを押すと、全コ 
マ隱画耐表示されます。 


令 

み 


MENU 

/OK 


而全コマ消去 OK ? 
処理に時間がかかる 
場合があ0まず 


「実行 〇〇； 1 也も与 

【〇 K た 


廊画像を消去する 


日 


画 


MENU/OK ボタンを巧すと、すべ 
ての画像が削除されます。 

消去中は、ちのような画 
面び表示されます。全コ 
マ消去を中止するには、 
DISP / BACK ボタンを 
押します。 


ミ主意 

D 旧 P/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまで 
に消去した画像は元に戻せません。 

琴メモ：画像の消去 

-メモ U —カードびカメラに入っているとさは、メモ U —力一 
ド内の画像び消去されます。メモ U —カードび入っていな 
いとさは、内蔵メモ U —の画像び消去されます。 

• プ□テクトされた画像は消去でさません。消去するには、 
プ□テクトを解除してください （ ^ 83ページ）。 

-プ U ント予約を設定している画像を消去しよラとすると、 
メッセージび表示されます。 MENU/OK ボタンを押すと、 
その画像を消去します。 


■ぃろぃろな再生 
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：：：： m 吗夕蹄が年" 


1 巧動画を撮該ずる 


シャッターボタンの代わりに巧（動画撮影）ボタン 
を押すだけで、撮影モードにかかわらず、音声付さの 
Motion 」 PEG 形式の動画を撮影できます（一]11 
ぺージ）。 


D 


ズーム ボタンを押して、 ズーム 操作 
をします。 





n 巧（動画撮影）ボタンを押し 
て撮影を開始します。 



巧 


を 


撮影中は、 REC の文字 
と残り時間のカウント 
ダウンが表示されます。 


日 


もう一度巧ボタンを押して、撮影を終了します。 

残り時間びな<なるか、内蔵メモ U —またはメモ 
U —カードに空さびなくなると、撮影は自動的に 
終わります。 


B 動画 i 影と再生 
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チェック 

-撮影モードび A のときは、巧ボタンを押しても動画撮影で 
きません。ぷ S 8 のときは、巧ボタンを押すと、つなざ撮り撮 
影を開始します（一已]ページ)。 

• セットアップメニューのデジタルズームを使うと、撮影中に 
ちズームを変えられます。 

-撮影開始と同時にピントび固定されますび、露出とホワイ 
トバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した 
動画の色と明るさび、撮影前の液晶モニターの表示と異な 
ることびあります。 

丘]を意 

音声を同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ 

さびないよラごミ主意ください。 


、動画のピクセル（サイズ）を変更ずるには 
撮影画面で MENU/OK ボタンを押し、®動画ピクセル 
を選びます。回の (640 X 480ピクセル、画質重視）ま 
たは 101(320 X 24 日ピクセル、記録時間重視）から 
選択でさます。 






























巧 ss 動画をつなぎ撮り撮影する 


複数回に分けて撮影した動画をつなげて、]つの音声 
付さ動画ファイルとして保をします。最長]已秒また 
は目 0 秒分つなげられます。 


つなぎ撮り動画を撮影する 


n 撮影モード（一39ページ）で ►•み；つなぎ撮 
りを 選びます。 


曰 

曰 



MENU/OK ボタンを押します。 

つなぎ撮り設定画面を表示します。 


MENU 

/OK 


つなぎ撮りの種類を選びます。 


つなざ撮り 
設定 

ピクセル数 

記録可能時間 
洽計） 

を1 已 H 

320 X 240 

]已秒 

を 巨 0 H 

6 日秒 

を 巨〇回囚 

640 X 480 



MENU/OK ボタンを巧すと、つ 
なざ撮り動画の撮影画面に切り誓 
ねります。 


^スタンバイ 


MENU 


□ 巧ボタンを押して撮影を開 
始します。 



撮影中は、 REC の文字と残り時間のカウントダウ 
ンび表示されます。残り時間び已秒！; TF になると、 
カウントダウン表示び黄色く表示されます。 



日 


もう一度巧ボタンを押して、撮影を終了します。 

引さ続さ残りの動画を撮 
影するには、手順己、目を 
繰り返します。 MENU/OK 
ボタンを押すと、それまで 
撮影した動画をつなげて保 
存します。 

チェック 

残り時間びなくなったとさを、撮影を自動的に終了し、 
それまで撮影した動画をつなげて保存します。 



〜つなざ撮り撮影を中断ずる 

Vを押すと、つなぎ撮り動画の撮影を中断できます。中 
断すると、電源をオフにしたり撮影モードを切り換えてち、 
引さ続さ残りの動画を撮影でさます（一已2ページ)。 


B 動画 i 影と再生 
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が ss 動画をつなぎ撮り撮影する 


、プレビュー再生について 

直前に撮影した画像であれば、プレビュー再生して確認し 
たり、撮り直しすることびでさます。 


直前に撮影した 
動画が表示され 
ます。 




動 

画 

の 

撮 

影 

と 


ベを押すと、直前に撮影した 
動画をプレビュー再生して確認 
でさます。 



DISP / BACK ボタンを押してから巧ボタンを押すと、 
直前に撮影した動画を撮り直せます。 


生続きの動画を撮影ずる 


中断したつなぎ撮り動画の続さを撮影します。 

n 撮影モードでか>8つなぎ撮りを選ん 
MENU / OK ボタンを押します。 

Q 続きを 撮影を選びます。 A 

み 
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n MENU / OK ボタンを巧すと、つ 
なざ撮り動画の撮影画面に切り誓 
ねります。 


MENU 

/OK 



巧ボタンを押して続きの動 
画を撮影します。ちう一度 
巧ボタンを押すと、撮影を 
終了します。 



必要に応じて、手順4を繰り返します。 

S MENU / OK ボタンを巧すと、それまで撮影 
した動画をつなげて保存します。 


残り時間びなくなるか、内蔵メモ U — またはメモ 
U —カードに空さびなくなった場合ち、撮影を終了 
して、それまで撮影した動画をつなげて保をします。 


区]を意 

つなぎ撮り撮影中は、メモ U —カードを取り換えないで 
<ださい。 


>♦中断後のつなぎ撮り動画の撮影画面について 

中断したつなぎ撮り動画の続さを撮影する場合、液晶モニ 
ターの^側に、すでに撮影した動画び最大 3 コマまで詩 
止画表示されます。 


直前に撮影した 
動画が一ま上に 
表示されます。 



























因動画を再生する 


画像の再生時に動画を選択し、動画アイコン 
V を押すと動画を再生します。 


進行状況を示す 
バーが 表示され 
ます。 


•再生を停止するにはへを、一時停止す るには V を 
押します。 

-他の画像/動画を見るには、< または > を押します。 

. 動画の早送り/巻さ戻しはでさません。 

•動画の音量は、セットアップメニューの音量で設定 
でさます（一94ページ)。 

-動画の停止中に m ボタンを押すと、再生中の動画を 
消去でさます（一28ページ)。 

区]ミち意 

-スピーカーを指などでふさびないでください。音び聞さ取 
りにくくなります。 

-高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジ 
び入ることびありますび故障ではありません。 




動画の撮影と再生 


已3 












谋ミ.謹巧雌瑪を 


I テレビに接続する 

テレビに接続すると、写真やスライドショー（一 8] ページ）を大勢で楽しむことびでさます。 

P 囚（再生）ボタンを約1秒間押して、カメラの電源をオンにします。 

Q バッテリ-カバ-を開けます。 

Q 別売の専用 A/V (音声/映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。 



Q テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。 

カメラの液晶モニターび消え、画像やボイスメモびテレビで再生されます。 

チェック 

-テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書をご参照ください。 

• 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてを、音量は変わりません。 
. 動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下します。 

圧!を意 

別売の専用 A / V 宿声/映像）ケーブルは、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 


B 画 f テレビで見る 
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::::画像をパソコンに拓送ずる 

■パソコンと接続する 


付属のソフトウェア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覽、 
管理、印刷をすることびでさます。また、インターネットに接続でさる環境びあれば、デジカメプ IJ ントを注文 
する （Windows のみ）こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、 Fine 円 xViewer をパソコンにイン 
スI -- ルしてください。最新の Fine 円 xViewer は、 h け p://fujifilm.jp/ から入手できます。インス! -- ル前に力 
メラをパソコンに接続すると、正常に接続でさなくなる場合びあります。 

Windows に FinePixViewer をインストールする 

P インス!-ールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。 



動作環境 

1 推奨環境 1 

OS 

Windows Vista、Windows XP Home Ed け ion/Windows 
XP Professional ( SP 2 )、Windows 2000 Professional 
( SP 4) (すべてプリインス!ルされたモデルのみ。） 

Windows Vista 

Windows XP 

CPU 

Pentium 200 MHz 上 (Windows Vista/XP の場合は、 
Pentium 4/8日日 MHz lU 上） 

Pentium 4/ 

3 GHz 相当し U 上 

Pentium 4/ 

2 GHz 相当し U 上 

メモリ 

128 MB 上 (Windows Vista/XP の場合は已] 2 MB 上） 

1 GB じ LL 

己] 2 M 目じ(上 

八ードディスク 
空を 容量 

インス!ルに必要な 容量： 4已日 MB し U 上 

動作に必要な 容量： 6日日 MB 上 

]5 G 目じ(上 

2 6目し^上 

ディスプレイ 

8日日 X 6日0ドットじ(上、16ビットカラーじ(上 

1 1024 X 768ドットじ(上フルカラー 1 

その他 

. 本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びでさる環境（通信速度 
已 6 kbps 上推奨）び必要 


B 画像をハソ n ンに囊ずる 
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パソコンと接続する 


方チェック 

FinePixViewer 
CD - R 日 M のラべ 
ル上部には、お手 
元の CD - ROM ® 

バージョンび記載されています。ソフトウェアのアップ 
デート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に 
必要な情報です。 

のを意 

已已ページに記載されているじ(外の Windows OS で 
は使用でさません。自作パソコンや、日 S をアップグレー 
ドしたパソコンは、動作保証外です。 

Q パソコンを起動します。 

コンピューターの管理ちアカウント（例えば、 
「Administrator」） で□グインしてください。 


n 起動中のアプリケーションを終了して、付属の 
h CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れます。 

インス!-ーラーび自動で起動します。 




B 画 f ク n ン屋送ずる 
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>♦インス I -ーラーを手動で起動ずる 

インス!-ーラーび自動起動しない場合は、手動で起動さ 
せます。 

1 マイコンピュータを 開さます。 

• Windows Vista/XP :スタートメニューから コン 
ピュータ (Windows XP では、 マイコンピュータ） 
をク U ックします。 

• Windows 2000 Professional :デスクトップの マ 
イコンピュータ アイコンをダブルク U ックします。 

2 FINEPIX (7) CD - ROM アイコンをダブルクリックしま 
す。 「 FINEPIX 」 ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.exe をダブルク U ックします。 



















Q FinePixViewer のインストー ルをクリック 
します。 



画面の指示にしたびってソフトウェアをインス 
卜ールしてください (Windows Media Player 
や DirectX び CD-ROM の中身よりもちいバー 
ジョンの場合は、これらのソフトウェアをインス 
トールします)。 


S 「 FinePixViewer のインス! -- ルが完了しま 
h した」というメッセージが表示された5、 CD - 
ROM をパソコンか S 取り出し、 再起動 ボタン 
をクリックして、パソコンを再起動してくださ 
い。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、「力 
メラとパソコンを接続する」（一目]ページ）に 
進んでください。 


パソコンと接続する 


* チェック 

CD - ROM は再インス I ル時に必要となりますので、 
パソコンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらない 
ところに大切に保存してください。 



B 画 f クミ屋送する 
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パソコンと接続する 


. 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 
その他 •画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びでさる環境（通信速度 

_^已 Gkbpsl ^ U 上推奨）び必要_ 

* 最新の対応日 S については、下記のホームページをご覧ください。 
http :// fujifilnn . jp / 

パソコンを起動して、起動中のアプリケー シヨ！ g 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入 
ンを終了します。 i れると、 FinePix アイコンが表示されます。 

FinePix アイコンをダブルクリックし、続い 

て Installer for MacOSX をタブルクリツ 

クします。 


800 X 600ド'ットじ(上、約321000色じ(上 


2已 6 M 巨じ Lb 

インス!-ールに必要な容量： 2日日 MB 必上 
動作に必要な容量： 4日日 MB 上 


_ メモリ_ 
八ードディスク 
空を容量 


Mac OS X (パ'-ジョン]日. 3. 9〜]日.4、すべてプ U インス!ルされたモデルのみ。） 


0 S 


Mac OS X に FinePixViewer 么インストールする 

Q お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。 
_ r 動作環境 

I CPU PowerPC または Intel Processor 


日 

画像をパソ n ンにお送ずる 
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Q FinePixViewer のインストー ルをクリック 
します。 



画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス 
I -ールします。管理をパスワードの入力画面び 
表示されたら、管理を名とパスワードを入力し、 
OK をク IJ ックしてください。 

Q 「 FinePixViewer のインストールが完了しま 
した」というメッセージが表示されます。 終了 
をクリックしてください。 

0 CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブか S 取り出し 
ます。 


パソコンと接続する 


丘]ミち意 

Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM 
を取り出す際に、「ディスク"円 ne 円 X" は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表示されるこ 
とびあります。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、アプ U ケーシヨンメニューの Safari - 
Safari を 終了を選択して終了させてから、 CD-ROM 
を取り出します。 


•• FinePixViewer の自動起動について 

カメラを接続したとき、円 ne 円 xViewer を自動起動させ 
るには、 

1アプリケーシヨン フォルダから イメージキヤプチヤ 
(Image Capture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメ ニューより 擇境設定を 選択します。 



3カメラを接続したとまに起動する頂目からその他を 選 

択します。 

4アプリケーシヨン フォルダから FPVBridge を選択し、 
開 < ボタンをク U ックします。 

5 イメージキヤプチヤを終了します。 


B 画 f クミ屋送する 
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パソコンと接続する 


これでインス!-ールは終了しました。続いて、 6] ペー 

ジの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 

* チェック 

- CD - R 日 M は再インス!ル時に必要となりますので、パソ 
コンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに 
大切に保存してください。 

• FinePixViewer CD - 
ROM のラベル上部 
には、お手元の CD - 
ROM の バージ ョンび 
記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バー 
ジョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。 



画像をパソ n ンにお送ずる 
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•• Macintosh パソコンから FinePixViewer をアンイン 
ストール（削除）ずる 

インス!-ールしたソフトウェアび不要になったとさのみア 
ンインストールを行ってください。 アンインス I ルの前に 

円 ne 円 xViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外 
して < ださい。 

1 アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
Fine 円 xViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2 円 nder メニューの ゴ5箱ををにする を選びます。 












カメラとパソコンを接続する 

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows パソコンをお使い 
の場合は、 Windows の CD-ROM び必要になること 
びありますので、あらかじめご用意<ださい。 

n FinePixViewer をインストールしたパソコン 
を起動します。 

P 囚ボタンを約1秒間巧して、カメラの電源を 
オンにします。 

g バッテリ-カバ-を開けます。 

Q 付属の US 目ケーブルで、カメラとパソコンを 
接続します。 



* チェック 

US 目ケーブルは、向さに気をつけて、接続端テの奥までしつ 
かりと差し込んでください。 US 目八ブやキーボードを経由さ 
せずに、直接カメラとパソコンを接続してください。 


パソコンと接続する 


Q 11像を転送します。 

FinePixViewer び自動的に起動するので、画面 
の指示に従って画像をパソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、 キャンセルを ク 
U ックします。 

g カメラとパソコンの接続を外します。 

画像の保をび終了すると、カメラ/メディアの取 
り外し画面び表示されます。画面の指示に従い、 
カメラとパソコンとの接続を外します。バッテ 
U —カバーを閉じてから、カメラの電源をオフに 
して < ださい。 

圧]ミ主意 

-通信中に電源びオフになると、メモ U —カードまたは内蔵 
メモ U —内のデータび破壊されることびありますのでバッテ 
U —残量にお気をつけください。 

•内蔵メモ U —の画像を転送する場合は、メモ U —カードを 
取り出してください。 

•メモ U — カード内に大量の画像びある場合は、 
FinePixViewer の起動に時間びかかり、画像の保存や転 
送びでさないことびあります。このような場合は、お手元 
のカード U —ダを使って、転送してください。 


B 画 f クミ屋送する 
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パソコンと接続する 


カメラとパソコンの通信時には、じ(下の操作をしないでく 
ださい。メモ U —カードや内蔵メモ U —のデータび壊れた 
り、データび消えることびあります。 

•カメラの電源をオフにする 
- US 巨ケーブルを抜く 

メモ U —カードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を 
外したあとに行なってください。 

FinePixViewer び自動起動しないとさは、ソフトウェアび 
正しくインス!-ールされていない可能性びあります。パソコ 
ンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インス!-ール 
してください。 

Fine 円 xViewer でネットワークサーパ'上に画像ファイルを 
保存してご利用いただく場合、スタンドア□ーン（単独）の 
パソコンのよラにご利用になれないことびあります。 
パソコンでの「コピー中」といラ表示び消えてすぐにカメラ 
を取り外したり、 US 目ケーブルを抜いたりしないでくださ 
い。大さなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの 
表示び消えてち、カメラのアクセスびしばらく行われてい 
る場合びあります。 

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□パ' 
イダ接続料金などはお客様のご負担となります。 


円 nePixViewer ①使い方、トラブルシューティング、オン 
ライン Q & A については、円 ne 円 xViewer ①ヘルプを参 
照してください。 

♦♦Fotonoma (フオトノマ）について 

パソコンにインス! -- ルした Fine 円 xViewer を起動する 
と、ユーヴー登録画面び表示されます。ユーヴー登録する 
と、製品サポートだけではなく、 FUJIFILM の写真関連 
ポータルサイト 「 Fotonoma 」( http :// fotonoma . jp ) へ 
の登録ちでさます。 

ユーヴー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報 
は、付属の 「 Fotonoma ご案内ガイド」をご覧ください。 


B 画 f クミ屋送ずる 
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Q プリント枚数を指定します。 

最大99枚まで設定でさます。 

n 手順1と2を繰り返し、プリント 
したい画像をすべて選びます。プ 
リント設定が終わった5、 MENU / 
OK ボタンを巧します。確認画面 
が表示されます。 

が指定コマをプ U ントしまず 
I タル： 9枚 


ミミミミ.吗每考夕おげを 


プ y ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


Piet 巳 rid 呂 e (ピクトブ IJ ツジ）対応のプ IJ ンターびあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 
プ U ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


が 

PietBridge 


プリンターに接続する 


D 


その場で選んでプリントする 


D 


プリントしたい画像を選びます。 


囚ボタンを約1秒間押して、カメラの電源を 
オンにします。 

パッテリーカパーを開けます。 


付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを 
接続します。 



液晶 モニターに 巧び表示され、その後ピクトブ 
IJ ツジ画面び表示されます。 





B 画像をプリントずる 

^。>画 
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プ IJ ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


n もう一度 MENU/OK ボタンを巧 
すと、プリントを開始します。 


* チェック 

-プ U ント枚数を]枚を指定せずに MENU/OK ボタンを押 
したとさは、表示中の画像び]枚プリントされます。 

-お使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあ 
ります。 

曙メモ：日付を入れてプリントずる 

撮影した日付を入れてプ U ントするには、手順]または2で 
DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブ U ッジの設定画面び 
表示されますので、ベまたは V を押して、 日付ありプリント巧 
を選び、 MENU/OK ボタンを押して決定します。 

-日付を印きしたくないときは、 日付なし プリントを選びます。 
-日付プ U ントするには、撮影時にカメラの日時設定び正しく 
設定されている必要びあります。 

-撮影時に日時び設定されていなかったり、日付プリントに対 
応していないプ U ンターに接続した場合は、 曰付ありプリント 
巧び選べません。 
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プリント予約した設定でプリントする 

プリントモ約 （ DPOF) (一 67ページ）であらかじめ 


選んだ画像を設定した枚数分プ U ントします。 

n DISP/BACK ボタンを押して、ピ 
" クトブリッジの設定画面を表示し 
ます。 

P a モ約プリントを 選びます。 



n MENU/OK ボタンを押すと、確 
認画面が表示されます。 


が a 予約プ U ントしまず 
I タル： 9枚 


n もう一度 MENU/OK ボタンを押 
すと、プリントを開始します。 





BlaSiw 


MENU 

/OK 














、プリントの中止 

プリント中に DISP/SACK ボ がプ U ント中 

タンを押すと、プ U ントを中止 
します。プ U ンターによっては、 ミ 

すぐに中止でさないことやプ U 

ントの途中で停止することびあ _ 

ります。プ U ントの途中で動作 

び止まってしまったときは、カメラとプ U ンターの接続を 
外し、バッテ U —カバーを閉めてからカメラの電源をオフ 
にします。その後、目3ページの手順を繰り返してください。 


、プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターに プリント 中と表示されていないこ 
とを確認してから、 US 目ケーブルを取り外します。 


チェック 

-内蔵メモ U —またはこのカメラでフォーマットしたメモリー 
カードを使って、プ U ントしてください。 

-カメラとプ U ンターを USB ケーブルで直接つないでいると 
さは、プ U ンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプ 
リントされます。 


プ IJ ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 



















I プリントサ-ビス店でプリントする（お店プリント) 


「お店プ IJ ント」とは、 プリントモ 約 （DPOF) (一 目7ぺージ）であらかじめ DPOF 指定した画像の入ったメモ U - 
カードをフジカラーデジカメプ IJ ントサービス （ FDI サービス）取扱店にお持ちいたださ、 「 DPOF 指定でプ U 
ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプ U ントでさるサービスです。プ IJ ントしたい画像と枚数を力 
メラであらかじめ設定でさるので、店頭での時間や手間を省けます。 

フジカラーデジカメ 


デジタルカメラ メモリーカード プリントサービス店 



事前にカメラでプリントす 画像の入ったメモリー 

る画像と枚数を設定します カードをカメラから取り 

(プリントモ約 （ DPOF ) 出します。 

一67ぺージ）。 


、デジカメプリントのごミ主文について 

•カメラであらかじめ DPOF 指定していなくてち、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい画像 
や枚数、曰付印字の有無を指定でさます。お店のプ U ント受付機をご利用いただくと、画像を見なびら簡単に注文でさます。 

-一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合びありますので、ごミち文時にご確認ください。 

•パソコンに保存した画像なら、インターネットでをデジカメプ U ントをごを文いただけます。画像をパソコンに転送する方 
法は、已已ページをご参照ください。 

•内蔵メモ U - 内の画像は、お店プ U ントでさません。再生メニューの 画像コピ ー（ 一 8已ページ）でメモリーカードに画像 
をコピーしてから プリントモ約 （ DPOF ) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びあります。撮影前にカメラの 
曰時び正しく設定されていることをご確認ください（一22ページ)。 


メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 
手軽に高画質でプ U ントでさます。 

詳細は、 http :// fujicolorprint . jp / をご覧くだ 
さい。 


■画像をプリントずる 
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L プリントする画像を指定する （© プリントモ約 ( DPOF )) 


再生メニューの© プリントモ約 （ DPOF ) であらかじめ DPOF 指定（プリント予約）しておくと、カメラを 
PictBrid 旨 e 対応プ U ンターに直接つないでプ U ントしたり（一63ページ)、フジカラーデジカメプ U ントサービス 
( FDI サービス）取扱店でお店プ U ントするとさ（一66ページ）に、指定した内容で簡単にプ U ントでさます。 


•• DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print 日 rder Format (デジタルプリントオーダーフォーマット）のことで、 
デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数、曰付の印字の有無などの指定情報を、メ 
モ U —カードなどに記録するとさの形式です。 


DPOF 


■ 日付あり設定/曰付なし設定 

再生メニューで プリントモ約 （ DPOF ) を選び 

ます（一77ぺージ)。 


D 

日 


曰付あり設定 または 曰付なし設定 

を選びます。 


A 

m 

み 


日 


表を効果 I s 旧卜‘地 ! 斬 J ぶ 

6プリントザ日付なし設定 •— i ' 

おセットァッ;全コマ解除 


-曰付あり設定： 撮影曰 

を印字します。 

-曰付なし設定： 撮影曰 

を印字しません。 


MENU/OK ボタンを押します。 


Q DPOF 指定する画像を選びます。 


□ プリント枚数を選びます（最大99 
枚)。 


か> 

令 


I 合計プリント枚数 I 




表示中の画像の 
プリント枚数 


DPOF 指定を取り消したいときは、プ U ント枚 
数び日 になるまで V を押します。 


■画像をプリントずる 
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プ ij ントする画像を指定する（©プ11ント予約 (DPOF 


旦 


B 


プリントしたいすべての画像に巧し M 
て手順4と己を行います。 胃 

•設定した内容を保をして終了するには、 
MENU/OK ボタンを押します。 

•設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK 
ボタンを押します。 

合計枚数が表示されますので、ち M 
う一度 MENU / OK ボタンを押し 0 
ます。 


DPOF 指定（プ U ン h 予約） 
した画像には、再生時に a 
び表示されます。 


職- 


100-0001 
咖 N 
IS0 100 



画像をプリントずる 
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■をコ7解除 

現在設定されている DPOF 指 

定（プ U ント予約）を一度に解 

除でさます。 

をコマ 解除を 選び、 MENU / 

OK ボタンを押すと、ちのよう 

な確認画面び表示されます。ちラー度、 MENU/OK 

ボタンを押すと、 DPOF 指定びすべて解除されます。 

チェック 

-内蔵メモ U — に記録している画像の DPOF 指定を変更する 
とさは、メモ U —カードを取り出してください。 

-同じメモ U —カードで最大 999 枚まで DPOF 指定するこ 
とびでさます。 

-別のカメラで DPOF 指定された 
画像びメモ U —カードに入ってい 
るとさは、ち図のようなメッセー 
ジび表示されます。 MENU/OK 
ボタンを押して、既に設定され 
ている DPOF 指定を取り消し、 

DPOF 指定し直してください。 


凸プリント予約リセット〇の 













::::ゾニューを巧いこなず 
1 撮影の設定を変える一撮影メニュ 


撮影時に使う機能を設定できます。 


撮影メニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押して、撮 
影メニ：!-を表示します。 



P 変更する項目を選びます。 
g 設定の変更に移ります。 


MENU 

/OK 


令 

み 

> 



Q 設定を変更します。 


S MENU / OK ボタンを押して、決 
定します。 


令 

み 


* チェック 

撮影メニューで設定でさる項目は、撮影モードによって異な 
0ます。 


メニュ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


撮影メニュ-真 


メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

©撮影モード 

撮影目的や状況（シーン）に適した撮影モードを設定で 
さます （一 39ページ）。 

OM/O/m / 〇^/ ►/ 如/ A/ 

争/血/ み/し V が/を/ぶ/ぶ/ 

0な/子/ホ/画/成 V ぷ M 

〇 

© 顔キレイナビ 

カメラび人物の顔を検出し、人物を明るく目立つように 
撮影でさます （一 29ページ)。 

[公 ON <S>ON/ 

[公 ON <S>OFF/OFF 

OFF 

a 露出補正 

画像の明るさを調整でさます（^7]ページ）。 

-2 EV 〜 +2 EV 
(約 VsEV ステップ） 

±0 

⑩ホワイトバランス 

光源による色の違いを調整でさます （^72 ページ）。 

AUTO/ 朱/を:/的/韓/:轉/み 

AUTO 

な静止画ピクセル 

撮影する静止画の大ささを変更でさます （^72 ページ）。 

晒3 F/m N/Ea 3:2/ 臣 3/ 

Ku 1 / Wul / [ ft]u 1 


® 動画ピクセル 

撮影する動画の大ささを変更でさます （ ^已日ページ）。 



⑩感度 

光に対する感度を変更でさます（^73ぺージ）。設定 
値び大きいほど高感度になり、暗いところでを撮影でき 
ます。 

AUTO/1600/800/400/ 

200/100/64 

AUTO 

〇 FINEPIX カラー 

色調を変更でさます （^73 ページ）。鮮やかな色や白黒 
で撮影でさます。 

STD/0r/0r 

STD 

をクイックショット 

ピント合わせのスピードを速くでさます （ ^ 74ページ）。 

ON/OFF 

OFF 

曾連写 

連続撮影びでさます （^74 ページ）。 

&/ を/な/ OFF 

OFF 

ゆ AF モード 

ピントの合わせ方を変更でさます （^76 ページ）。 

圆/日 

圆 

⑩セットアップ 

カメラの基本的な設定を変えられます。 （^89 ページ）。 

を1み\1み 1! みス 

— 


メニュ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


画像の明るさを変える（©露出補正） 

画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざた 
り、暗すざたり、被写体と背景のコントラスト（明暗 
の差）び大さい場合に使います。 





(明るい画像を暗くします) 


>♦露出補正の目ま 
-逆光の人物撮影： 

+吕 /sEV 〜+1吕 /sEV 


スキー場などの反射び強く明 
るい場所： +1 EV 


3 




-画像の大部分を空び占める場合： +1 EV 
-スポットライトをミ谷びた被写体、特に背景び暗い場合: 

- 2/3 EV 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合: 

-%EV 

チェック 

「 EV 」 とは一 11] ぺージ 


チェック 

露出補正を+日し U 外に設定すると、液晶モニターに因び表示されます。設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした 
後を保持されます。露出補正を解除するには、+日に設定してください。 


メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


色合いを調節する（©ホワイトバランス) 


ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせ 
て設定することにより、見た目に近い色で撮影でさま 
す（「ホワイトバランス」とは一112ページ）。 


メ 


J. 


I 


い 

マ 

を 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 

み 

晴天の屋外での撮影用です。 

を： 

曇天や日陰などでの撮影用です。 

的 

昼光色堂光灯の下での撮影用です。 

n 

昼白色堂光灯の下での撮影用です。 

n 

白色堂光灯の下での撮影用です。 

み 

電球、白熱灯の下での撮影用です。 


人物の顔をアップで撮影するとさや特殊な光源を使つ 
て撮影するとさなど、 AUTO の設定で望んだような 
結果び得られない場合は、光源に合ったホワイトバラ 
ンスを設定してください。 


* チェック 

撮影環境によって撮影結果び変わ0ます。撮影後は画像を再 
生して、色味を確認してください。 
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記録する静止画の大きさを変える（〇静止画ピクセル) 

記録する静止画の大ささを変更でさます。サイズ（ピ 
クセル）び大さいほど画質び良くなり、小さいほどよ 
り多くの枚数を記録することびでさます。 


設定 

用途例 

mF 

UN 

厕3:2 

四切 （2 已 4 mm X 3日已 mm )、 六切 （2 日 3 mm x 

2已 4 mm )、 A 4 サイズ程度でプ U ントする場合に 
適しています。画質を優先する場合は 晒 HF を選 
んでください。 匹江3:2 は縦横比3: 2です。 


2 L (127 mm x 178 mm ). A 已サイズ程度でプ 
U ントする場合に適しています。 

脚 

L (89 mm x 127 mm ) サイズ、八ガキ、 A 目ヴ 
イズ程度でプ U ントする場合に適しています。 


電子メールへの画像添付やホームページ掲載に適 
しています。 


現在の設定で撮影可能な枚数（^113ぺージ）び、液 
晶モニターのピクセルアイコンのち側に表示されます。 

チェック 

静止画ピクセルは、 カメラの電源をオフにしてち撮影モード 
を切り換えてち保持されます。 























、縦横比とピクセルについて 

静止画の大ささ（ピクセル） を匹江3:2 に設定すると、詩 
止画の縦横比びフィルムやポストカードと同じ3 : 2になり 
ます。 静止画ピクセルを EEI 3:2 し U 外に設定すると、縦横 
比は4: 3になります。 



4:3 3:2 


感度を変更する（硕感度） 

OM で光に対する感度を変更でさます。感度の設定値 
び大さいほど、暗い場所での撮影び可能になります。 
ただし、高感度になるほど、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。条件に合わせて感度設定を使い分けてくだ 
さい。 

AUTO のとさは、被写体の明るさに応じて感度び自 
動的に設定されます。 

OM で AUTO 外の感度に設 
定すると、液晶モニターに感度 
の設定値び表示されます。 



撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


色調を変更する （© FINEPIX カラー) 


色調を変更でさます。色鮮やかに撮影したり、白黒で 
最影でさます。 


設定 

説明 

尸-スタンダード 

標準的なコントラストと色味で撮影しま 
す。通常はこの設定でお使いください。 

百■•尸-ク□—ム 

鮮やかなコントラストと色味で撮影し 
ます。花や青空や深緑などの風景に 
適しています。撮影モードび ►夕、 
<1 ►、んリが、 OM の場合のみ設定でき 
ます。 

回 f ■尸- B&W 

白黒の画像を撮影します。 


户-スタンダード 外に設定すると、液晶モニターに 
アイコンび表示されます。 


* チェック 

• 設定した色調は、電源をオフにしてを撮影モードを切り換 
えてを保持されます。 

• 被写体によっては、 田■■尸-ク□—ム の効果び液晶モニターで 
わかりにくい場合ちあります。 


メニュ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


ピント合わせを速くずる（@クイックショット) 



シャッターボタンを半押しした 
とさのピント合わせの時間び短 
くなり、すばやく撮影でさます。 

シャッターチャンスを逃びしたく 
ないとさに便利です。撮影可能 
距離は約 Im 〜無限遠(〇〇)です。 

チェック 

. クイックショットび ON のとさ、セットアップメニューの 画 
モニター表 巧は 設定でさません （一93 ページ)。 

. クイックショットを ON にして撮影すると、バッテ U —の消 
耗び早くなります。 


メニュ I を使いこなす 
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連続撮影する （© 連写） 

動いている被写体などを連続し 
て撮影するのに適しています。 


チェック 

連写速度は、シャッタースピードによって異なります。 

■をエンドレス連写 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影しま 
す。シャッターボタンを放すか、メモ U —カードまたは 
内蔵メモ U —の空さびなくなると、撮影を終了します。 



ンャッター シャッター 

ボタンを押す ボタンを放す 

i i 

I_ _I 

撮影したコマをすべて記録 





















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


■をサイクル連写 

シャッターボタンを押している間、最大4日コマ連続し 
て撮影します。このラち、最後の3コマを記録します。 


^-最大40回- ► 

シャッター シャッター 

ボタンを押す ボタンを放す 

i i 

QQQQQQBBB 

L J 

1 

最後に撮影した 
3 コマを記録 


■を連写 

シャッターボタンを押している間、最大3コマ連続し 
て撮影します。 

チ I ック：をサイクル連写とな連写 

-ピントと明るさは、1コマ目を撮影したときにミ央定されます。 
-撮影でさる画像の枚数は、内蔵メモ U — やメモ U —カード 
の空さ容量によって異なります。 

-画像の記録に時間びかかることびあります。 

• 撮影後、液晶モニターに撮影結果 
び表示されます。 



チェック：セルフタイマー 

&エンドレス連写またはをサイクル連写で セルフタイマーを使うと、]コマしか撮影されません。 
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メニュ I を使いこなす 












撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


ピント合わせの方法を変える（ゆ AF モード) 

撮影モードび OM で、顔キレイ 
ナビび日 FF のときに、ピント合 
わせの方法を変更でさます。た 
だし、マク□撮影時はピントは 
常に中央付近に固定されます。 

之■圆センター固定 

ユ液晶モニター中央にある被写体 
I にピントを合わせます。 AF/AE 
g □ック撮影（一 3] ぺージ）と 
い 併用すると、より効果的です。 

マ 

を 

す 





[打 



76 


■曰才ートエリア 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 
付近にあるコントラストび高い被写体を自動認識して、 
その 被写体にピントを合わせます。 



* チェック 

ピントを合わせたい位置に AF フレームび表示されない場合 
は、圆センター固定を選び、 AF/AE □ック（一31ぺージ） 
でピント合わせをしてください。 


















生の設定を変える 一 再生メニュ 


画像の再生時に使ラ機能を設定でさます。 


再生メニューの使い方 

n 囚ボタンを巧して再生モードに切 
り換えます。 

n MENU / OK ボタンを押して、再 
U 生メニュ-を表示します。 



P 変更する項目を選びます。 



MENU 

/OK 


令 


設定の変更に移ります。 


> 



設定を変更します。 


MENU / OK ボタンを巧して、決 
定します。 


メニユ I を使いこなず 


べ\§み 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


再生メニュ ーー 覧 


メニュー項目 

機能 

©消去 

画像を]コマずつ消去したり、全コマまと 
めて消去でさます （ ^ 48ページ）。 

® 再生画像選択 

画像のタイプ別に分けて再生することび 
でさます（一78ページ)。 

⑩ ブ□グモード 

画像を加工しブ□グ用のルさなサイズで 
保存でさます（一79ページ)。 

©スライド シヨー 

画像を順番に自動再生します（^8]ペー 
ジ)。 

© ホ目補正 

顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補 
正します（一81ページ）。 

0画像回転 

画像を回転させます （ ^ 82ページ）。 

巧プ□テクト 

誤って画像を消去しないよラに、画像をプ 
□テクトします（一83ページ）。 

な トリ三ング 

必要な部分を切り抜いた画像のコピーを 
作ります（一84ページ）。 

® 画像 コピー 

内蔵メモ U — とメモ U —カード間で、画像 
をコピーします（一8已ページ）。 

© ボイスメモ 

画像に音声メモをつけます（^86ぺ一 

ジ)。 

(©表示効果 

画像の切り替え時の表示効果を設定しま 
す（一88ページ）。 

©動画カット 

必要な部分を切り取った動画のコピーを作 
ります（一88ページ）。 


メニユー項目 

機能 

_プリント予約 
の ( DPOF ) 

DPOF や PictBridge 対応のプリンター 
でプリントする画像を指定します（^67 
ぺージ）。 

迈1 セッ ト アップ 

カメラの基本的な設定を変えられます。 
(一 89ぺージ）。 


タイプ別に画像を再生する（©再生画像選択) 

画像のタイプ別に分けて再生することびでさます。 


メニュー項目 

機能 

静止画 

静止画のみを再生します。 

動画 

動画のみを再生します。 

ブ□グ 

ブ□グ画像のみを再生します。 

全て 

全ての画像を再生します。 


田を意 

® 再生画像選択で 画像タイプを選んでいてを、下の操作 
ではタイプの区別なく動作します。 

• © 消去でをコマ 消去を選ぶと、全ての画像び消去されます。 

-©プリントモ約 （DPOF) のを コマ解除を 選ぶと、全ての 

画像でプ U ント予約び解除されます。 

•巧プ□テクト のを コマ解除を 選ぶと、全ての画像でプ□テ 
クトび解除されます。 


メニュ I を使いこなす 
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ブ□グ用に画像を加工する （• ブ□グモード) 

画像を加工しブ□グ用のルさ 
なサイズで保をびでさます。 


n 加工するコマ（ファイル）を選びま 

一す。 か A 

&加エメニュー画面を表示します。 A 




g 加工の項目を選びます。 


Q MENU / OK ボタンを押して設定 
の変更に移ります。 




再生の設定を変える 一 再生メニュー 


Q 設定を変更します。 

一部のメニューではこの手順はあり 
ません。 

E MENU / OK ボタンを巧して画像 
を加工します。 

Q 加工した画像を保存します。 

元の画像は残っています。 


み 


曙メモ 

•W (広角ズーム ） /T (望遠ズーム）ボタンを使うと、画像を 
加工する前にカットしたい大ささに拡大 （ 卜 U 三ング）でさ 
ます。ホ広大表示中にへ、 V 、<または > を押すと、表示され 
る範囲を移動でさます。 MENU / OK ボタンを押すと卜 U 三 
ングする大ささをミ夫定します。 

-ブ□グ用画像のサイズは、セットアップメニューで設定でさ 
ます（一9日ページ)。 

• 保存されたブ□グ用画像コピーには、目 LOG で始まるファ 
イル名びつけられます。 

•保存したブ□グ用画像を再生すると、画面に圓び表示さ 
れ、周囲に黒い枠び表示されます。 

• 保存したブ□グ用画像を卜 U 三ングしたり回転させたりする 
ことはでさません。 


メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■ 画像加エメニュ ーー 貴 


メニユー 

機能 

設定 

工場出荷時 

囚アスペクト変更* 1 

画像のアスぺクト比を変更します。 

横画像： 4:1、8:3、 
16:9 s 3:2、4:3、 
1:1. 3:4、1:3 

横画像： 4:3 
縦画像： 3:4 

縦画像： 3:1、4:3、 
1:1. 3:4、2:3、 

9:16、3:8、1:4 

明るさ 

画像の明るさを変更します。 

—ら〜+〇 

0 

コントラスト 

画像のコントラストを変更します。 

—己 ~ +ご 

0 

カラー 

画像のホみと青みを変更します。+側に設定するとホみび強 < なり、 
一側に設定すると青みび強 < なります。 

—己~ +ご 

0 

セピア 

画像を黒白やセピア調にします。 

日〜已 

0 

イラスト調 

画像をイラスト調にします。 

- 

- 

絵画調 

画像を絵画調にします。 

- 

- 

三ニチユア調 

風景写真などの画像を、ミニチュア模型を撮影した画像のようにします。 

- 

- 

ズー ミング 

被写体にズームしているよラな動さのある画像にします。顔キレイナ 
ビで撮影した画像は、顔にズームします。 

— 

— 

囚ド□ップシャドウ *1 

画像に影を付けます。また、余白の色を選ぶことびでさます。* 2 

8 種類 

FFFFFF 

囚斜めフレーム *1 

画像を斜めに切り抜いて影を付けます。また、を白の色を選ぶこと 
びでさます。* 2 

8 種類 

FFFFFF 

顔モザイク 

顔キレイナビで撮影した画像は、最大で 4 人まで顔にモヴイクをか 
けることびでさます。顔キレイナビを OFF にして撮影した画像には、 
画像の中むにモヴイクびかかります。 

日〜已 

0 


*1 囚び付いたメニューで画像を加工すると、他の加工を追加することはでさません。 

が各還択項目は、 FFF 4 F 4 など HTML のカラーコードで示しています（一114ページ）。ホームページやブ□グなどの背景色とを白の色を合わせ 
ることびでさます。 


メニュ I を使いこなず 
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連続して再生する（感スライドショー） 

撮影した画像を順番に自動再生します。 

-スライドショーの種類を指定して MENU / OK ボタ 
ンを押すと、スライドショーび開始します。 

-途中でスライドショーを中止するには、 MENU/OK 
ボタンを押します。 


メニユー項目 

機能 

ノースレ 
フエード 

<または > を押してコマ送りできます。フェー 
ドを選択すると、 画像びフェードアウトしな 
びら、切り替わります。 

ノーマル。 
フエード[公 

<または > を押してコマ送りでさます。顔キ 
レイナビ（一 29 ページ）で撮影した画像の 
場合は、検出した顔ち拡大表示して再生しま 
す。 

7 ルチ 

複数コマを一度に表示でさます。 

スクラップ 

ブック 

ランダムな大ささと配置で複数コマの画像を 
再生します。 

BGM 設定 

スライドシヨー中の BGM を設定でさます。 


曙メモ：ガイダンス 

DISP / BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスび 
表示されます。 

* チェック 

動画は自動的に再生び始まり、終わると次の画像に進みます。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


赤目画像を補正する（◎赤目補正） 

顔キレイナビ（一 29 ページ） 

で撮影した画像（。び表示さ 
れている画像）の赤目を補正 
でさます。画像の再生時にホ 
目を補正したい画像を選んで 
から、再生メニューで ◎ホ目 
補正を 選んでください。 

n MENU/OK ボタンを押して、赤 I 
目を補正します。 I 

赤目検出後、検出した赤目を補正します。 





メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


n 赤目補正が完了すると、赤目補正した画像を 
別ファイルとして保存します。 

* チェック 

• 顔び検出でさないとさや横顔の場合、赤目補正されません。 
また、被写体によっては、赤目補正でさなかったり、補正し 
た結果に差び生じることびあります。 

• 顔を検出する人数びをい場合は、処理に時間びかかること 
びあります。 

-ブ□グモード （一79ページ）で保存した画像や白黒の画像 
は、赤目補正でさません。 

• 他のカメラで撮影した画像（苗び表示されている画像）は、 
赤目補正でさません。 

• 赤目補正済みの画像（图び表示されている画像）は、それ 
しソ上赤目補正でさません。 

画像を回乾する （® 画像回乾） 

縦位置で撮った画像を、液晶 ^ク剛邮1 

モニターに 縦位置で表示でさ 

るよラに回転させます。ただ < > 

し、他のカメラノくソ J ンで S o ▲編挪 細 

再生する場合は、画像は回転 ' - 

表示しません。 


メニュ I を巧いこなす 
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Q 回転する画像を選びます。 


かみ 



Q 画像を回転させます。 A 

V を押すと画像は時計回りに 90° 

回転します。へを押すと反時計回り A 

に 90° 回転します。 


曰 


MENU /0 K ボタンを押して決定し 
ます。 


MENU 

/OK 


回転を取り消すには、 DISP / BACK ボタンを押 


します。 


次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示 
されます。 


















* チェック 

•プ□テクトされた画像は回転でさません。プ□テクトを解 
除してから回転させてください（一83ページ)。 

-他のカメラで撮影した画像は回転でさないことびあります。 

画像を保護する（巧プ□テクト） 

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプ□テ 
クトを設定して保護でさます。 


■設定/解除 

選んだ画像にプ□テクトをかけたり解除したりします。 

n プ□テクトする画像を選びます。 

U かみ 


田プ□テクト 0K? 

< ► 


テクト解除 OK? 

< ► 





プ□テクト 
されていない画像 


プ□テクト 
されている画像 



MENU/OK ボタンを押して、画像 
にプ□テクトを設定します。 


MENU 

/OK 


もう一度 MENU / OK ボタンを押すと、プ□テ 


クトを解除します。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


n 手順1と2を繰り返して、必要に応胃 
じて他の11像にもプ□テクト設定胃 
します。 

設定を終了するには、 DISP / BACK ボタンを押 
します。 

■をコマ設定 

MENU / OK ボタンを押すと、 

すべての画像びプ□テクトさ 
れます。 


■をコ7解除 
MENU / OK ボタンを押すと、 
すべての画像のプ□テクト設 
定を解除します。 


画像の数び多いと、 をコマ設 
定やをコマ 解除に時間びかか 
ることびあります。操作を中 
止するには、 DISP / BACK ボ 
タンを押して < ださい。 




メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


反]を意 

メモ U —力ードや内蔵メモ U —をフオーマット（一94ページ) 
すると、プ□テクトした画像を消去されます。 

画像の一部を切り抜く （0 トリミング） 

撮影した画像の必要な部分を卜 U ミングする（切り抜 
く）ことびでさます。画像の再生時に卜 U ミングした 
い画像を選んでから、再生メニューで©トリミングを 
選んでください。 

n 画像を切り抜さたい大ささに拡大 
""します。 

Q 切り抜きたい部分に移動します。 

ナビ ゲーシヨンで 
現在の表示位置 
がわか0ます。 


卜 U ミングを中止するには、 DISP / BACK ボタ 
ンを押します。 



メニュ I を巧いこなす 
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Q MENU/OK ボタンを押します。 


卜 IJ ミング後の記録画 
素数（臣3、 EU 、 巨!！ま 
たは 西 巧一113 ぺージ） 
び液晶 モニター 上部に表 
示されます。 



n もう一度 MENU/OK ボタンを押 
すと、トリミングした画像を別ファ 
イルとして保存します。 


MENU 

/OK 


1メモ：顔キレイナビ 

顔キレイナビ（一29ページ）で 
撮影した画像（巧び表示された画 
像）を選んで、 V ボタンを押すと、 
ピントの合った顔の部分び拡大表 
示されます。主被写体を切り抜さ 
たいとさに便利です。 



チェック 

手順]での拡大率び大さければ卜 IJ 三ング画像の記録画素数 
はルさくなります。記録画素数び陋3のとさは、 OK 実巧び 
黄色で表示されます。元画像の静止画ピクセルび回33:2の 
ときち、卜 U ミングした画像の縦横比は、4; 3になります。 




















画像をコピーする （® 画像コピー) 


カメラの内蔵メモ IJ 一とカメラに装着したメモ U — 
カード間で、画像をコピーすることびでさます。 


n 曲カメラ今函力ードまたは 
函力ード今曲カメラを選びます。 

Q 設定の変更に移ります。 



P 1コマまたはをコマを選びます。 
Q MENU/OK ボタンを押します。 



> 


A 

血 

み 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■ 1コマコピーする （1 コマ) 

選択した画像をコピーします。 


Q コピーする画像を選びます。 



(出み 


日 

日 




MENU/OK ボタンを巧して、表 
示中の画像をコピーします。 

手順1と2を繰り返して、必要に応 
じて他の画像もコピーします。 

コピーを終了するには、 DISP / 己 ACK ボタンを 
押します。 

■をコマをコピーずる（をコマ） 

すべてのコマをコピーするに 
は、 MENU / OK ボタンを押し 
ます。コピーを中止して終了す 
るには、 DISP / BACK ボタン 

を押します。 


Ml 全 コマコピー 0 K ? 

処理に時間びかかる 100-0001 

場合があります 

曲今团 


メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


反]を意 

-コピー先の空さ容量びなくなると、コピーを終了します。 

. プリントモ約 （ DPOF ) 卜目7ぺージ）していた画像をコピー 
した場合、プ U ント予約の設定はコピーされません。 

画像に音声を入れる（©ボイスメモ） 


口録音スタンバイ 


静止画に最長3日秒間の音声 
を入れたり、録音した音声を 
再生（一87ページ）すること 
びでさます。画像の再生時に 
ボイスメモを録音したい画像 
を選んでから、再生メニューで© ボイス メモを選んで 
<ださい。 

* チェック 

動画やプ□テクト設定した画像には、ボイスメモは録音でさ 
ません。ボイスメモを録音する前に、プ□テクトを解除してく 
ださい。 



メニュ I を巧いこなす 
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n MENU / OK ボタンを巧して、録 胃 
音を始めます。 

カメラを約2日 cm 離すと、うまく録音でさます。 



回録音中 

li 音中は赤色点滅 

します 


MENU / OK ボタンをもう一度押 
すと、録音が終了します。 

30秒経過しても録音は終了します。 

0録音終了 


時り B 等 間1 

参2お 


MENU 

/OK 
























* チェック 

-ボイスメモ付さの画像を選んだと 
さは、再録音の選択画面び表示 
されます。ボイスメモを上書さし 
たいとさは、再録音を選びます。 



ボイスメモの録音形式は、 PCM 形式 WAVE ファイル（一 
111ページ）です。最大ファイルサイズは、約48日 K 目 （3 日 
秒録音時）です。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


>♦ボイスメモを再生ずる 

画像の再生時にボイスメモ付さの画像び表示された画 
像）を選択すると、ボイスメモを自動的に再生します。 

液晶モニターに進行状況を 
示すバーが表示されます。 


バー 


N 1_ "• 





■nSM ▼ B 封 


ボイスメモの再生び終了すると、自動的に再生を繰り返 
します。再生を終了するにはベを、一時停止するには V 
を押します。他の画像を表示するには、<または> を押しま 
す。ボイスメモの音量は、セットアップメニューの音量で 
設定でさます（一94ページ)。 

<•チェック 

-早送り/巻さ戻しはでさません。 

•他のカメラで録音したボイスメモは再生でさないことび 
あ0ます。 

区]ま意 

スピーカーをふさびないでください。音び聞さ取りにくく 
なります。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


画像切り換え時の表示効果を選択する 

(© 表示効果） 

画像再生時に、表示する画像 
を切り換えるとさの効果を設 
定します。 

メ 

; 動画の一部を切り取る （® 動画カット) 

i 撮影した動画の必要な部分だ 
使けにカットする（切り取る）こ 
y とびできます。画像の再生時 
を に動画カットしたい動画を選 
す んでから、再生メニューで© 

動画カットを 選んでください。 

n カットを開始したいところまで動画 
を再生します。 

V を押して動画を再生します。もう 
一度 V を押すと、一時停止します。 

n MENU / OK ボタンを押すと、開 
始点を決定します。 
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n カットを終了したいところまで動 
画を再生します。 


V を押して動画を再生します。もう 
一度 V を押すと、一時停止します。 



み 


* チェック 

D 旧 P / BACK ボタンを押すと、手順]に戻り、動画カット 


をやり直せます。 

n MENU / OK ボタンを押すと、最 
終点を決定して、カットした画像を 
月りファイルとして保存します。 



元の動画は残っています。 






























けメラの設定を変えるーセツトアップメニュ I 


曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 
な設定を変えられます。 

セットアップメニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを巧して、メ 胃 
ニュ-を表示します。 胃 

0⑩セッ ト アップを選びます。 A 

>を押して、セツ ト アップ画面を表示 み 

-の-, 


します。 




ページを選びます。 


Q 項目の選択に移動します。 


4 !"•"! バ > 


i=e!^J 

aA=ykMJ!S^KlKRi 


かホ 


み 


変更する項目を選びます。 



B 設定の変更に移ります。 



設定を変更します。 


MENU / OK ボタンを巧して、決 
定します。 


令み 


メニユ I を使いこなす 

み 


令み 
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カメラの設定を変える ー セツ ト アップメニュ ー 


1 z ツトノクツ -/> ーユ- m . 



メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

0 

回 撮影画像表示 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。また、拡大 
画面でピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べま 
す（一92ページ）。 

3秒/1.日秒/ 
画像拡大チてック 

1.日秒 

圓コマN0. 

コマ 番号の付けかたを設定します （ ^ 92ページ）。 

連番/新規 

連番 

田 イルミネーション 

起動時と撮影完了後にイル三ネーシヨンを点打させるかどう 
かを設定します （ ^ 93ページ）。 

ON/OFF 

ON 

囚デジタルズーム 

デジタルズームを使用するかどラかを設定します （ ^ 93ペー 
ジ)。 

ON/OFF 

OFF 

圃モニター 表示 

液晶モニターの見え方を、節電またはなめ 6 かに設定でさま 
す（一93ページ）。 

の/因 

囚 

A 

回日時設定 

曰付と時刻を設定します。曰時の設定方法については、「使用 
する言語と日時を設定する」の手順3]^^降をご覧ください 

22ぺージ）。 

— 

— 

四 音量 

シャッター音、操作音、再生音の音量を設定します（^94 
ぺージ）。 

— 

— 

田 音色 

シャッター音、起動音、操作音の種類を設定します（^94 
ぺージ）。 

— 

— 

m ブ□グ画像サイズ 

ブ□グに使う画像のサイズ（ピクセル）を設定します。 

m スタンダード/ 
m スモール 

Ena 

囚モニター明るさ 

液晶モニターの明るさを設定します （ ^ 94ページ）。 

-己〜+己 

0 


メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニユー 


メ ニユー 項目 
旧 フォー マット 

函 言語/ LANG . 

m 自動電源 OFF 

四 世界時計_ 
固配色設定 


工場出荷時 


内蔵メモ U — またはメモ U —カードを初期化します（一94 
ぺージ)。 

液晶モニターに表示する言語を設定します。 

何ち操作していないとさに、自動的に電源びオフになるまで 
の時間を設定します（- ► 9已ぺージ）。 

時差を設定します （—*■ 9已ぺージ）。 

メニューやカーソルの色を設定でさます。 


曰本語/英語 

日分/2分/ OFF 

合/斗 


撮影ガイド表示 

機能の説明を表示するかどうかを設定します。 

ON/OFF 

ビデオ出力 

ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。 
日本国内で使用するとさは、 NTSC を選んでください。 

NTSC/PAL 

リセット 

コマ NO 、 日時設定、世界時計、配を設定、 ビデオ化力な外 

のすベての設定を工場出荷時の設定に戻します。> を押すと 
確認画面び表示されます。 U セットするには、実巧を選んで 
MENU/OK ボタンを押します。 

— 


メニユ I を®いこなす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


回撮影画像表示 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。ま 
た、拡大画面を表示してピントの状態を確認でさる 画 
像化大チ エックち 選べます。 


メニュー項目 

機能 

3秒 

撮影直後、画像び約3秒間表示され、その 
後記録されます。 

1.日秒 

撮影直後、画像び約1.日秒間表示され、そ 
の後記録されます。 

画像 拡大 
チェック 

静止画ピクセルび 唾 EI より大さいとさ、撮 
影直後に画像びホ広大表示されます。 MENU / 
OK ボタンを押すと、撮影画面に戻ります。 
再生時のズームけ広大）操作については、 
4已ページをご覧ください。 

-ピントび合っているか確認したいとさに便 
利です。 

-連写び OFF 外のときい74ぺージ）と 
撮影モードびまたは A のとさは、画 
像ホ広大チェックを設定でさません。 


* チェック 

- 3砂、1.己秒のときに表示される画像は、実際に記録され 
る画像と色味び若干異なることびあります。 

•&エンドレス連写に設定しているときは、撮影画像表示は 

使用でさません。 


メニュ I を使いこなす 
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国コ7 N 0. 

コマ NO . の付けちを設定します。コマ NO . とは、画 
像ファイル名に付けられた番号（フオルダ N 0. +ファ 
イル NO .) のことです。画像の再生中は、次の図のよ 
うに、コマ N 0.び表示されます。 


/ 

つマ N 0. 


/ 

I 

100-0001 

7 オルダ NO.J 1" 


回 fioo - oooj ) 





ファイル N 0. 


2050.12. 3110:00 AM 

1/250 F 4.2 

、、、'、、 

V 

ノ 


メニュー頂目 

機能 

連番 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —内の最大 
ファイル NO . に] を足したファイル N 0. び付 
けられます。メモ U —カードを交換したとさ 
は、次のファイル N 0. とメモ U —カード内の 
最大ファイル N 0. のいずれか大さいちの番号 
を付けます。 連まに 設定すると、ファイル名の 
重複を防ぐことびでさます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れる度に、ファイル 
N 0. び 0001 から付けられます。 




















チェック 

.因リセット （一91ぺージ）を行っても、コマ N 日.はリセッ 
卜されません。 

•コマ NO . び「999-9999」になると、それし U 上撮影でき 
なくなります（一]日7ページ)。 

-他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示び異なること 
びあります。 

巧イルミネーション 

ON にすると、起動時にイルミネーションを点打しま 
す。また、イルミネーションを点好して、被写体に撮 
影び完了したことを知らせます。 

囚デジタル ズーム 

ON にすると、光学ズームの望遠端（最大倍率）で T 
ボタンを押すことにより、デジタルズームを使用でさ 
ます。デジタルズームを解除するには、光学ズーム域 
に入るまで、 W ボタンを押します。 


日 



ズームパー 


のを意 

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質び劣化します。 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


■ ズームパー表示 

W T 

デジタル ズームが ■ _ ] 

QFF のとき !◄ - ►! 

I 光学 ズーム I 

W T 

デジタルズ-ムが t 

ON のとさ 光学ズ_ム デジタル 

ズーム 

画モニター表示 

液晶 モニターの見えちを、 節電またはなめ 6かに 設定 
でさます。 なめ 6かにすると、表示びなめらかに見や 
すくなりますび、バッテ U - の消耗び早くなります。 節 
電に すると、消費電力を抑えるため、バッテ U —を長 
持ちさせられます。再生時、動画撮影時、 をクイック 
ショットでは、 モニター表示の設定は 無効になります。 


メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


四!音量 

シャッター音、操作音、再生音の音量を設定します。 


メニュー項目 


機能 


シャツター 
音量/ 
操作音量 


シャッター音と操作音の音量を設定でさま 
す。音を消したいときは OFF を選びます。< 
または > を押して音量を選び、 MENU/OK 
ボタンでミ夫定します。 


再生音量 


>を押すと、再生 
音量の設定画面 
び表示されます。 
ベまたは V を押 
して動画とボイス 
メモの再生音量を 
選び、 MENU/OK 
ボタンでミ夫定しま 
す。 



H 音色 

シャツター音、起動音、操作音の音色を設定します。《 
または > を押して音色を選び、 MENU / OK ボタンで 
決定します。 


メニュ I を使いこなす 
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囚モニター 明るさ 

へ または V を押して液晶 モニ 
ターの明るさを選び、 MENU / 
OK ボタンでミ夫定します。 



⑩ フオーマツ ト 


全てのデータが消去されまず 

【実行 ooifca .; 化イ 


IH ノオ—マツト 

カメラにメモ IJ ーカードび入っ 
ているとさは、メモ IJ 一力一 
ドをフオーマットします。メモ 
U —カードび入っていないと 
さ（曲び表示されているとさ） 

は、内蔵メモ IJ 一をフオーマットします。フオーマット 
を行うには、 実 巧を選んで MENU / OK ボタンを押し 
ます。 


圧]を意 

• フォーマットすると、プ□テクトされている画像を含むすべ 
てのファイルび消去されます。誤ってフォーマットすると元 
には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピー 
して < ださい。 

-フォーマットの途中で、バッテ U —カバーを開けないでくだ 
さい。 
































固自動電源 OFF (才ートパワーオフ） 

設定した時間 （2 分間または已分間）カメラを操作し 
ないと、自動的に電源びオフになります。 OFF を選ぶ 
と、電源は自動的にオフにはなりません。バッテ IJ 一 
を長持ちさせたいときは、 自動電源 OFF を OFF 
外に設定してください。 自動電源 OFF の設定にかか 
わらず、プ IJ ンターやパソコンと接続しているとさ、 
動画の記録中または再生中のとさ、およびスライド 
ショーの再生中は電源は オフには なりません。 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


四世界時計 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでさます。 

斗現地を選びます。 


D 

日 


時差設定に移ります。 


令 

み 


> 


U 


Q 時差を設定します。 A 

<または > で項目 （ 「+」り、時間、か\丽み 
分）を選び、ベまたは V を押して、 A 

設定を変更します。時差は]已分単位で設定で 
さます。 

n MENU / OK ボタンを巧して、決 胃 

定します。 H 


メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


現地時間とホームの時間を切り換えます。 

カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すに 
は、世界時計画面でなホームを選び、 MENU / 
OK ボタンを押します。現地時間にするには、斗 
視化を選びます。 

斗規化を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る 
たびに、液晶モニターに斗と日付び約 3 秒間 
黄色で表示されます。 



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ずな 
ホームに戻して、日時を再確認してください。 


日 


メニュ I を巧いこなす 
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ミミミミク作識をを Z 夕が叫¬ 


け IJ 売アクセサリー 


このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



カメラで ffi えるアクセサリ— 
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別売アクセヴ u — 


別冗ノバクセヴリ-覧 


力 

若 

ミ 

巧 

义 

る 

ア 

ク 

セ 

ヴ 

■J 

I 


このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U —を使用でさます。 


巧電式バッテリー NP -45 : U チウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 


専用 A /V (音声/映像）ケーブル AV - C 1 :カメラとテレビを接続できます。 


シリコンジャケット SJ - FXZ 33 :カメラへの傷や衝撃をやわらば、グリップ性を向上させます。 


フ□-トストラップ FS - FXZ 33 :カメラび水没することを防ぎます。 



《最新情報については、富±フイルムホームページ （ h け p :// fujmim . jp /) をご覧ください。 
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ミミミミ困ったとをは 

II トラブルシューテイング /FAQ _ 

カメラの動作びおかしいとさは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行ってを改善されない場合は、 
脾社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 


■浸水してしまったとき 


症が 1 

処置 

ぺージ 

浸水について 

誤って、水中でバッテ U —カノ（一を開けてしまいました。 

電源を入れずに、そのまま弊社サービスセン 
ターに修理をご依頼ください。 

123 

誤って、バッテ U - カバーび完全に閉じていないときに、水につけて 
しまいました。 


■電源とバッテリー 


症げ 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

バッテリー、 
電源について 

ON/OFF (電源）ボ 
タンを押してち電 
源びオンになりま 
せん。 

バッテ IJ 一び消耗していませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ IJ 一を使って< 
ださい。 

14、1日 

バッテ IJ 一を正しい向きで入れていますか？ 

バッテ IJ 一を正しいち向で入れ直してください。 

1白 

バッテリーカパーはきちんと閉まっていますか？ 

バッテリーカバーをしっかり閉めてください。 

1白 

バッテ U —の減り 
び早いです。 

非常に寒いところでカメラを使っていませんか？ 

バッテ IJ 一をポケットなどで温めておいて、撮 
影の直前に取り付けて < ださい。 

- 

バッテ IJ 一の端子び巧れていませんか？ 

バッテリーの端子部分を乾いたされいな巧で拭 
いてください。 

- 

撮影メニューの クイックシヨットび ON になっ 
ていませんか？ 

クイックシヨットを ON にして撮影すると、バッ 
テ U —の消耗び早 < なります。 

74 

撮影モードび端に設定されていませんか？ 

撮影モードび端に設定されていると、バッテ 
リーの消耗び早くなります。 

40 

同じバッテ U —を長期間使っていませんか？ 

バッテリーの寿命の可能性びあります。新品の 
バッテ IJ 一と交換してください。 

- 

使用中に電源び 
オフになってしま 
いました。 

バッテ IJ 一残量び少なくなっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
<ださい。 

14、16 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび英語で表示されています。 

セットアップメニューの 言語/ LANG . び 
ENGLISH になっていませんか？ 

言語設定を 日本語に してください。 

89. 91 


■ 撮影時 


症げ 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

充電について 

充電び開始されま 
せん。 

バッテ U —は入っていますか？ 

バッテ U —を入れてください。 

1白 

バッテ IJ 一は正しい向さで入っていますか？ 

バッテ IJ 一を正しい方向で入れ直してください。 

16 

充電に時間び 
かかりすざます。 

非常に寒いところで充電を行っていませんか？ 

低温時は、充電時間び長<なるとさびあります。 

- 

充電中に充電ラン 
プび点滅して充電 
でをません。 

バッテ IJ 一の端子び巧れていませんか？ 

バッテ U —をいったん取り出して、端子部分を乾い 
たされいな布で拭いてから、入れ直してください。 

- 

バッテ U —の寿命または故障の可能性びあり 
ます。 

新しいバッテ IJ 一と交換してください。それで 
ち充電でさないとさは、弊社サポートセンター 
にお問い合わせください。 

- 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

基本撮影に 
ついて 

シャッターボタン 
を押してち撮影で 
さません。 

撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマ 
を消去して < ださい。 

18、48 

メモリーカードはこのカメラでフォーマットさ 
れていますか？ 

カメラでフォーマットしてください。 

94 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ていませんか？ 

メモ1」ーカードの接触面を乾いた柔らかい巧で 
拭いて < ださい。 

18 

メモ U —カードび壊れている可能性びあります。 

新しいメモリーカードを入れて<ださい。 

18 

バッテ IJ 一残量び少なくなっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
ください。 

14、1目 

電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにして < ださい。 

21 

撮影後、映像び 
消えて黒い画面に 
なりました。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面になるこ 
とびありますので、そのままお待ち<ださい。 

34 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 



近距離のちのを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定して < ださい。 


ピントについて 

ピントを合わせら 
れません。 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しようとして 
いませんか？ 

マク□を解除してください。 

33 


オートフォーカスの苦手な被写体（一32ペー 
ジ）を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ック撮影してください。 

31 


顔キレイナビ（顔 
検出機能）び設定 
でさません。 

顔キレイナビ（顔検出機能）を設定でさない撮 
影モードになっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

39 



サングラス、帽子や前髪などで顔の一部び隠 
れていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるようにしてください。 


顔キレイナビ 
(顔検出機能） 
について 

顔を検出できませ 
ん。 

撮影したい人物の顔び、構図内でルさすざませ 
んか？ 

顔び大さ<写るよラにちラすこし近づいて撮影 
して < ださい。 

29 

人物の顔び横向きまたは斜めに傾いていませ 
んか？ 

顔び正面を向いているほうび、検出しやすくな 
ります。 



カメラび傾いていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほうび、検出しやすく 
なります。 

2已 



人物の顔び暗<ないですか？ 

でさるだけ明るい条件で撮影してください。 

— 


ピントを合わせた 
い顔にピントび合 
いません。 

複数の顔び検出されているとさに、中央付近 
にない顔にピントを合わせようとしていません 
か？ 

合わせたい顔び画面の中央に来るよラに構図を 
変えてください。構図を変えたくない場合は、 
顔キレイナビを使わずに AF/AE □ック撮影して 
ください。 

31 

マクロ（近距離） 
について 

マクロ（近距離） 

び設定でさません。 

マク〇 (近距離撮影）を設定でさない撮影モー 
ドになっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

39 

動画について 

動画び撮影でさま 
せん。 

撮影モードび A に設定されていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

39 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症げ 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 



フラッシュび発光しない撮影モードになってい 
ませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

39 


フラッシュび発光 

バッテ IJ 一残量び少な < なっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
ください。 

14、1日 


しません。 

連写び設定されていませんか？ 

曾連写を OFF に設定してください。 

74 



マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

3已 

フラッシュに 


フラッシュの設定び⑤（発光禁止）になって 
いませんか？ 

フラッシュを⑤じ(がに設定してください。 

34 

ついて 

使いたいフラッ 
シュ設定を選べま 

使いたいフラッシュ設定を選べない撮影 
モードになっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

39 


せん。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除して < ださい。 

3已 


フラッシュび発光 
したのに撮影した 

被写体から離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影して < ださい。 

116 


フラッシュを指などでふさいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

2已 

画像び暗いです。 

撮影モード 

么 才ークシヨン 

について 

撮影でさません。 

バッテ IJ 一残量び少なくなっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
<ださい。 

14、1日 



レンズに指紋などの巧れびついていませんか？ 

レンズを清掃してください。 

— 



レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないよラして < ださい。 

2已 


画像びぼやけてい 

撮影時に AF フレーム（ホ点な）と？ AF び表示 

しっかりとピントを合わせてから撮影してくだ 

2白、31、 

撮影した画像の 

ます。 

されていませんでしたか？ 

さい。 

7白 

異常について 


撮影時に1 ピ び表示されていませんでしたか？ 

手ブレの可能性びあります。フラッシュ撮影を 
するか、王脚を使用してください。 

34 


画像に点状のノイズ 
びあります。 

気温の高いところでス□ーシャッター（長時間 
露光）撮影しませんでしたか？ 

CCD の特性によるちので、故障ではありません。 

- 

連写について 

連写に設定したの 
に、1コマしか撮 
れません。 

サイクル連写、エンドレス連写に 設定して、セ 

サイクル連写、エンドレス連写は、セルフタイ 

3白 

ルフタイマー撮影しませんでしたか？ 

マーと併用すると、1コマしか撮影されません。 
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トラブルシューティング /FAQ 


■再生時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生に 
ついて 

画像び粗く表示さ 
れます。 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像はされいに表示でさ 
ないことびあります。 

- 

お大表示でさませ 
ん。 

醒1 ブ□グ画像、撮影モード A で撮影した画 
像または、 静止画ピクセルを晒3 にして撮影し 
た画像ではありませんか？ 

醒1 ブ□グ画像、撮影モード A で撮影した画像 
や 静止画ピクセルを晒3 にして撮影した画像は、 
再生ズームびでさません。 

4已 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像は再生ズームびでさ 
ないことびあります。 

- 

画像び表示されま 
せん。 

再を画像還択で違 ラタイプの画像を還択してい 
ませんか？ 

再を画像還択で 表示したい画像のタイプを還択 
して < ださい。 

78 

動画-ボイスメ 
モ再生に 
ついて 

カメラから音び 
出ません。 

カメラの再生音量の設定びルさくなっていませ 
んか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

94 

撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいま 
せんでしたか？ 

撮影/録音時はマイクをふさびないで<ださい。 

已0、8白 

再生中にスピーカーを手などでふさいでいませ 
んか？ 

再生中はスピーカーをふさびないで<ださい。 

已3、87 

消去について 

選択した画像を 
消去でさません。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テクトを 
解除するときは、プ□テクトを行なったカメラ 
をお使いください。 

83 

全コマ消去したの 
に画像び残ってい 
ます。 

コマ NO . に 
ついて 

コマ NO . の連番 
び機能しません。 

バッテリーやメモリーカードを交換するとさに 
電源をオフにしないでバッテ IJ 一カバーを開け 
ませんでしたか？ 

バッテリーやメモ U —カードを交換するときは、 
必ず電源をオフにしてください。電源びオンの 
ままパッテリーカパーを開けると、コマ NO . の 
連番び機能しないことびあります。 

92 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■接続時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの 
接続について 

テレビに画像、 

音芦び出ません 

カメラとテレビび正しく接続でさていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

已4 

動画再生中に専用 A/V (音声/映像）ケーブ 
ルを接続しませんでしたか？ 

動画再生をいったん停止させてから接続し直し 
て < ださい。 

已3、已4 

テレビの入力び「テレビ」になっていませんか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にして<ださい。 

— 

セットアップメニューの ビデオ 出力び PAL に 
なっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

91 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

- 

テレビの画像び 
黒白になってしま 
いました。 

セットアップメニューの ビデオ 出力び PAL に 
なっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

91 

パソコンとの 
接続について 

パソコンびカメラ 
を認識しません。 

USB ケーブルび正し<接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

白1 

プ1」ンターとの 
接続について 

接続したのにプ1」 
ントでさません。 

USB ケーブルび正し<接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

白3 

プ U ンターの電源は入っていますか？ 

プリンターの電源を入れて<ださい。 

- 

1枚ずつしかプ1」 
ントされません。 

PictBridge 対応のプ U ンターでプリントして 
いますか？ 

プリンターの仕様やプ U ントサービスによって 
は、各画像を1枚ずつしかプ IJ ントでさないこと 
びあります。また、日付び入らないことびあり 

〇 

- 

曰時び印字されま 
せん。 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ その他 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動作 
などについて 

カメラのボタン 
などを操作してち 
動さません。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあります。 

バッテ1」一をいったん取り外して、再び取り 
付け直してから操作してください。 

1白 

バッテ U —の消耗び原因として考えられます。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
ください。 

14、16 

カメラび正常に 
作動しなくなって 
しまいました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあります。 

バッテ IJ 一をいったん取り外して、再び取り付 
け直してから操作してください。それでち復帰 
でさないとさは、弊社修理サービスセンターに 
修理をご依頼ください。 

1白、 

123 

電源び落ちてしま 
いました。 

メモ U —カードの抜さ差しをしませんでした 
か？ 

メモリーカードを入れてバッテリーカバーを開 
じてから、電源を入れて<ださい。 

1白 

音について 

音び出ません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

3已 


困つたとをは 
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液晶モニターに表示される警告には、下のをのびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

■!：□]( ホ点な） 

バッテ U —の残量び少なくなっています。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換してください。 

C □(ホ点滅） 

バッテ U —の残量びありません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しや 
すい状態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによって 
は、王脚のご使用をおすすめします。 

?AF 

(ホ点な） 

AF フレームの形は撮影メニュー 
の設定によって異なります 

ピント合わせびでさません。 

- AF/AE □ック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを 
合わせてから、構図を変えてください（一31ページ)。 

-暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 

-近距離撮影の場合は、 A マク□を設定してください。 

絞り、シャッタースピード表示 
(ホ点な） 

被写体び明るすざる、または暗すざるために適 
正な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いときは、フラッシュを使ってください。 

フオーカスエラー 

カメラび誤作動または故障しています。 

-電源を入れ直して<ださい。 

-電源のオン/オフを繰り返してください。それでち復帰でさない 
とさは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

ズームエラー 

カードがありません 

メモリーカードび入っていない状態で再生メ 
ニューの画像 コピー を還びました。 

カメラにメモリーカードを入れてください。 

フオーマットされていません 

メモ U —カードまたは内蔵メモリーびフオー 
マットされていません。 

メモリーカードまたは内蔵メモ U —をカメラでフオーマットして< 
ださい（一94ページ)。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモリーカードの接細面を、乾いた柔らかい巧などでよく拭いて 
ください。また、フォーマットび必要な場合びあります(一94ペー 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモリーカードを交換 
してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 


巧 

表 

告 

警 


困つたとをは 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

力ードエラー 

メモリーカードびカメラでフオーマットされて 
いません。 

メモ U - 力ードをカメラでフォーマットしてください（一94ぺ一 
ジ)。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよく拭いて 
ください。また、フォーマットび必要な場合びあります(一日4ペー 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —カードを交換し 
てください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

メモリーカードび壊れています。 

m 空き容量がありません 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —に空さ容量 
びないため、画像を記録/コピーでさません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモリーカードを使用してく 
ださい。 

曲空を容量がありません 

メモリーがいっぱし、です 
カードを入れてください 

記録できませんでした 

メモ U —カードとカメラ本体の接触異常または 
メモ U —カードの異常のため記録でさません。 

メモ U —カードを入れ直すか電源のオン/オフを繰り返してくださ 
い。それでち復帰でさないとさは、弊社修理サービスセンターに 
修理をご依頼ください。 

画像を記録する空さ容量びありません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモリーカードを使用してく 
ださい。 

メモ U —カードまたは内蔵メモリーびフオー 
マットされていません。 

メモリーカードまたは内蔵メモ U —をカメラでフォーマットしてく 
ださい（一日4ページ）。 

プ□テクトされたカードです 

SD メモリーカードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。 

SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを元に戻し、誤記 
録防止の□ックを外してください （ ^ 20ページ）。 

動画記録でをません 

パソコンでフオーマットしたメモリーカードの 
ため、動画記録び間に合いません。 

メモリーカードをカメラでフォーマットしてください（一94ぺ一 
ジ)。 

コマ N0. の上限です 

コマ N 0.び「999-日日日日」に達しているため、 
これ上撮影でさません。 

フォーマットしたメモ U —カードをカメラに入れて、セットアップ 
メニューの國コマ N 0.を新規に設定します。撮影すると、コマ 
NO . び「100-0001」から付けられます。国コマ N 0.を連番に 
戻すと、引さ続さ撮影でさます。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

再生でをません 

正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
としました。ちしくは他のカメラで記録した静 
止画または動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再生でさません。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよく拭いて 
ください。また、フォーマットび必要な場合びあります(一94ペー 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —カードを交換し 
てください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

枚数制限をこえています 

已000枚じ(上の画像を日付再生しようとしま 
した。 

已000枚政上の画像は日付再生でさません。 

プ□テクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しよう 
とした。 

-プ□テクトされているファイルにボイスメモ 
を付けよラとした。 

-プ□テクトされているファイルを回転しよう 
とした。 

-プ□テクトしたファイルは消去/回転でさません。プ□テクトを 
解除してください（一83ページ)。 

-プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プ□テ 
クトを解除してください（一83ページ)。 


ボイスメモファイルに異常びあります。 

ボイスメモを再生でさません。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 


メモ U —カードまたは内蔵メモ U —に画像びない 
ときに、メモリーカードまたは内蔵メモリーへ画 
像をコピーしようとしました。 

コピーする画像びないため、画像をコピーすることはでさません。 

曲画像がありません 

晒3トリ S ングでをません 

0.3 M の画像を卜 U ミングしよラとしました。 

これらの画像は卜ングでさません。 

トリ S ングでをません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を 
トリミングしよラとしました。 

醒1トリ S ングでをません 

ブ□グモードで保存した画像を卜ングしよ 
ラとしました。 

これむ上予約でをません 

DP 0 F のコマ設定で1000コマ政上のプリン 
卜指定をしました。 

同ーメモリーカード内でプ U ント指定でさるコマ数は9日日コマま 
でです。別のメモリーカードにプ U ント予約したい画像をコピーし 
て、プリント予約してください。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

設定でをません 
巧設定でをません 

プ IJ ント予約でさない画像または動画にプ U ン 
卜予約しようとしました。 

- 

回転できません 
巧回転できません 

他のカメラで撮影した画像または動画を回転し 
よラとしました。 

- 

巧実行できません 

他のカメラで撮影した画像、動画、または再生 
でさない画像を、ブ□グモードで保存しよラと 
しました。 

- 

苗実行できません 

画 実行できません 

醒1実行できません 

ブ□グモードで保ちした画像を再度保存しよう 
としました。 

ブ□グモードで保存した画像を再度保をすることはでさません。 

A 実行できません 

バッテ U —残量び少ないときに、 A 才ーク シヨ 
ンで撮影しよラとしました。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して<ださい。 

►巧 SS 実行できません 

パソコンまたは他のカメラで加工したり名前を 
変更したつなざ撮り動画の続さを撮影しよラと 
しました。 

パソコンや他のカメラで加工したり名前を変更したつなぎ撮り動 
画の続さを撮影することはでさません。 

D 旧 P を長押しして 
マナーモードを 
解除してください 

マナーモード中にフラッシュや音量を設定しよ 
ラとしました。 

マナーモード時は、フラッシュや音量は設定でさません。フラッ 
シュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してくださ 
い。 

接続できませんでした 

パソコンまたはプリンターとの通信びでさませ 
んでした。 

-パソコンまたはプリンターの電源び入っているか確認してくださ 
い。 

-パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 

プリンター エラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
U ンターエラーび発生しています。 

-プリンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 

-プリンターの電源をいったん切ってから、再び入れて<ださい。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をお読み<ださい。 

プリンター エラー 
再開しますか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
U ンターエラーび発生しています。 

プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 
プ U ンターエラーを解消すると自動的にプ U ントび再開されます。 
確認後ちエラーメッセージび消えない場合は MENU/OK ボタン 
を押して、プリントを再開して<ださい。 
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言口ぶの 


警告表示 

警告内容 

プリントでをません 

他のカメラで撮影した画像またはプ U ンターび 
画像フォーマットに対応していない画像をプ U 
ントしよラとしました。 

プ U ントでさない 
コマです 

他のカメラで撮影した画像（苗）または動画を 
プリントしようとしました。 


困つたとをは 
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処置 

-お使いのプ1」ンターの使用説明書をご實になり、プ I 」ンター 
び JFIF - JPEG 、 Exif - JPEG 形式の画像フォーマットに対応 
しているかご確認ください。対応していない場合はプ I 」ント 
でさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影し 
たデータじ(外はプ U ントできないことびあります。 

-動画はプ I 」ントできません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データじ(外はプ U ントできないことびあります。 






::::資料 

♦参•参 . 

L 資料集 


用語の解説 

DPOF ( ディーポフ ）： Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい 
コマや枚数などの「プ U ント予約」情報を、内蔵メモ U —またはメモ U —カードに記録するフォーマットです。 


巧 

DPOF 


EV ： 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によってみまります。被写体び明るければ数値は大さく 
なり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整するこ 
とにより CCD に与える光量を一定にしています。 CCD に与えられる光量び 2 倍になると EV 値は+ 1 、 半分になると EV 値 
は一]変化します。 

Exit ( イグジフ）ファイルお式 ： Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用 
のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことび 
でさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法を規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含 
めて、 DCF び J 曰 TA 規格になっています。 


JPEG : Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化 
したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したとさの画質は劣化 
します。 


WAVE (ウエイブ）：音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張テは". WAV" です。記録形式には非 
圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

• Windows ： Windows Media Player 

• Macintosh : QuickTime Player (QuickTimes .日しソ降） 
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資料集 


ス三ア： 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に白いスジび写る CCD 特有の現象。 
デジタルズーム： レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大さ 
く見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大さく撮影することびでさますび、撮影された画像の画質は劣化し 
ます。 

ホワイトバランス： 人間の目にはどんな照明のちとでを、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに対してデジ 
タルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調整を「ホ 
ワイトバランスを合わせる」といいます。 


資料集 


メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモ IJ ーカードの種類により変動 
します。また、液晶モニターに表示される記録枚数•時間は規則正しく減少しないことびあります。 



静止画ピクセル 1 

動画ピクセル 

m F 

n N 

£133:2 

厕 

K U 1 

脚 

瞧 

關 

口〇フレ-ム/秒） 

画 

(30 フレ-ム/秒） 

記録画素数 

3648 X 2736 
(約998万） 

3648 X 2432 
(約887万） 

2592 X 1944 
(約504万） 

2048 XI 日36 
(約315万） 

1600 XI 200 
(約192万） 

640 X 480 
(約31万） 

640 X 480 

320 X 240 

画像一枚のファ 
イルサイズ 

4.9 MB 

2.5 MB 

2.2 MB 

1.2 MB 

780 KB 

巨 30 K 巨 

130 KB 

32 K 巨 

20 K 巨 

内蔵メモリー 
(約己 OMB) 

10 

20 

23 

40 

62 

78 

321 

已日秒 

1分29秒 

の 

ヵミ 

ドち 

1 

512MB 

100 

190 

220 

380 

白00 

7已〇 

3,090 

日分 

14分 

1GB 

200 

390 

440 

770 

1,210 

1,510 

曰，190 

18分 

28分 

2GB 

400 

790 

900 

1，已已〇 

2,390 

芝9白0 

12,430 

3已分 

已7分 

の 

□ 

力ち 

1 メ 
ドモ 

IJ 

1 

4GB 

800 

1，已90 

1,790 

3,100 

4,770 

已夕00 

24,820 

71分* 

114分* 

8GB 

1,610 

3,190 

3,600 

白，220 

9,已70 

11，8已〇 

49,800 

143分* 

230分* 


•動画を連続して記録する場合、約 2 G 目で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタ料 
ンを押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 H 










資料集 


HTML カラーコード表 


HTML コード 

色系統 

HTML コード 

色系統 

FFFFFF 

白色 

EEEECC 

薄緑色 

F 6 F 6 F 6 

グレー 

EDF 已 FC 

水色 

000000 

黒色 

F 4 EBE 4 

クリーム 

FDF 已 D 5 

薄黄色 

FFF 4 F 4 

ピンク 


本機ブ□グモードで使用しているコードのみ表記しています。 






主な仕様 



システム 

型番 

FinePix Z 33 WP 


有効画素数 

] 日日日万画素 


撮像素子 

1/2.3 型正方画素 CCD 原色フィルター採用 


記録メディア 

•内蔵メモ U - (約已日 MB ) 

. SD/SDHC メモ U - 力ード（弊社推奨品） 

記録方式 

•静止画 DCF 準拠 

•動画 DCF 準拠 （AVI 形式 Motion JPEG ) 


圧縮： ExifVe 「.2.2 JPEG 準拠/ DP 日 F 対応 

.音声 WAVE 形式、モノラル 

記録画素数 

• 阻3 F 3648 X 2736 • 阻3 N 3648 x 2736 

• EEI 3:2 3648 x 2432 •巨 3 2 已 92 X 1944 

(ピクセル） 

• EH 2048 X ] 已36 •巨 31600 x 1200 

• W 640 X 480 

ファイルサイズ 

別表に記載（一113ページ） 



レンズ 名称フジノン光学式3倍ズームレンズ 


焦点距離 f 二 6. 3 mm 〜 18.9 mm (3 已 mm フィルム換算：約3已 mm 〜約 ] 日已 mm 相当/ 
く回33:2 (3 : 2) > 約4日 mm 〜約] 2日 mm 相当） 

開放 F 値 _ F 3.7 (広角）〜 F 4.2 (望遠）_ 


デジタル ズーム 

約已 .7 倍（光学3倍ズームと併用最大約] 7.]倍） 

絞り 

[広角] F 3.7 〜 F 8 .日 （3 ステップ）/ [望遠] F 4.2 〜 F 9 .日 （3 ステップ） 

撮影可能範囲 

標準：[広角]約6日 cm 〜〇〇、[望遠]約6日 cm 〜〇〇 

(レンズ先端面からの距離） 

マクロ ：[広角]約 8 cm 〜約8日 cm 、 [望遠]約6日 cm 〜約3.日 m 

撮影感度 

AUTO、ISO 64/]00/2日0/40日/80日/]6日0 (標準出力感度） 

測光方式 

TTL 2 已6分割測光 

露出制御 

プ□グラム AE 

露出補正 

-2 EV 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ （ OM、A 時） 

シーンポジション 

<>4( 高感度 2 枚撮り)、 <1 ►(ナチュラルフォト)、 如 （水中)、 A けークシ ヨン)、 攀（人物)、(風景)、 
乂（スポーツ) 、じ 液景)、が饭景に脚)）、 S (夕焼け)、ホ（スノ ー)、お（ビーチ)、 0 な（美術館)、 
Y (パーティー)、ホ（花の接写)、画（文字の撮影)、ぷ S 8 (つなぎ撮り） 

ブレ軽減モード 

あ 0 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 

あ 0 
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主な仕様 



システム 

シャッタースピード 

1/4秒〜 ] / I 日日日秒（〇モード)、3秒〜1/ I 日日日秒（全モード合わせて） 

メカニカルシャッター併用 

連写 

連写 連写速度；約日.6コマ/秒、最大3コマ 

サイクル連写 連写速度；約日.6コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の3コマまで 
エンドレス連写 連写速度；約日.3コマ/秒（内蔵メモ U —または記録メディア容量までの連続撮影） 

フォー カス 

.モード シングル AF . AF 方式 TTL コントラスト AF 

• AF フレーム選択 センター固定/オートエリア 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/プリセット（晴天/日陰/昼光色堂光打/昼白色堂光打/白色堂光好/電球） 

セルフタイ7— 

恋するタイマー/みんなでタイマー/約]日秒/約2秒 

フラッシュ 

方式 CCD 調光によるオートフラッシュ 

撮影可能範囲（感度： AUTO 時） 広角：約7日 cm 〜約 3.9 m 、 望遠；約7日 cm 〜約 3.4 m 、 

マク□:約3日 cm 〜約8日 cm 

フラッシュ発光モード 

ホ目補正 OFF 時： 才ート/強制発光/発光禁止/ス□-シンク □ 

ホ目補正 ON 時： 赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+ス□ーシンク □ 

液晶モニター 

2 .7 型低温ポ U シ U コン TFT カラー液晶 
モニター約23万ドット（視野率約97%) 

動画 

64日 X 48日ピクセル/32日 X 24日ピクセル3日フレーム/秒、音声付き（モノラル） 

撮影時機能 

シーンぴったりナビ（自動シーン認識)、顔キレイナビ（顔検出機能)、赤目補正機能、クイックショット、 
フレーミングガイド（ベストフレーミング）、コマ N 0. メモリー 

再生時機能 

顔キレイナビ機能（自動赤目補正機能付さ)、マイク□サムネイル、ブ□グモード（画像加工)、卜 U 三 
ング（静止画/動画)、スライドショー、表示効果、マルチ再生、曰付再生、画像回転、ボイスメモ、 
再生画像選択 

その他の機能 

円 ct 目 rid 旨目対応 、 Exif Print 対応 、 PRINT Ima 旨 e Matchin 旨 II 対応、言語設定（日本語、英語)、 
世界時計（時差設定)、ファインピックスカラー設定 


入出力端子 

ビデオ出力 

NTSC / PAL 方式（モノラル音声付さ） 

デジタル入出力 

US 巨 2.0 High - Speed 、 MTP/PTP 接続 






主な仕様 


1電源部、その他 1 

電源 

充電式バッテリー NP -4 已（付属） 

バッテリー作動可能 

電池の種類 NP -4 已 撮影枚数 約2日日枚 

枚数の目ま 

CIPA (カメラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格によるバッテリー 

(フル巧電時） 

寿命測定方法（抜粋）：バッテ U —は付属のちのを使用。記録メディアは SD メモ U —カードを使用。液 
晶モニター日 N 、 温度 （23 む)、3日秒ごとに]回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交 
互に繰り返して端点まで移動し、2回に]回フラッシュをフル発光、1日回に]回電源日 FF / ON して撮影。 
ミち意：バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能枚 
数を保証するちのではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数び少なくなります。 

本体外形寸法 

92.日 mm X 已 9.6 mm x 20.6 mm (幅 x 高さ x 奥行さ）* (突起部含まず） 

本体質量 

約11日旨（付属バッテ U —、メモ U —カード含まず） 

撮影時質量 

約126旨咐属バッテリー、メモ U - 力ード含む） 

動作環境 

温度 日む〜+4日む 

湿度 ] 日％〜8已％ (結露しないこと） 

防塵-防水規格 

IP 68 ( JIS 防水保護等級8級 / J に防塵保護等級6級）相当 

水中規格 

3 mlU 内 


|/V ッテリー NP -4 己 

1バツテリーチヤ 

-ジャー BC -45 W 1 

公称電圧 

3.7 V 

定格入力 

AC ]日日 V 〜24日 V 已日/6日 Hz 

公称容量 

740 mAh 

入力容量 

8.0 VA (1 日日 V )12 VA (240 V ) 

使用温度 

日む〜+4日む 

定格出力 

DC 4.2 V 已已日 mA 

本体外形寸法 

31 mm X 39.4 mm X 已 .7 mm 

適合電池 

FUJIFILM 充電式バッテ U - NP -4 已 


(幅 X 高さ X 厚み） 

巧電時間 

約11日分 （+2 日むにおいて） 

質量 

約1已旨 

外形寸法 

91 mm X 62 mm X 23 mm 


(長さX幅X厚さ） 

質量 

約67旨（本体のみ） 

使用周囲温度 

日む〜+4日む 


* 質量-外形寸法は仕向け国によって異なります。 
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主な仕様 


バッテリーチャージャーについてのごミ主意 

-バッテ U —やバッテ U —チャージャーは、内部で電力を消費するため温かくなりますび異常ではありません。でさるだけ通気 
の良いところで使用してください。 

-ご使用中、内部で発信音びする場合びありますび、故障ではありません。 

•充電中のバッテ U —チャージャーにラジオを近づけると、放送に雑音び入ることびあります。その場合は、バッテ U —チャー 
ジャーをラジオから離してご使用ください。 

-次のような場所には、置かないでください。 

暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ/湿気の多いところ/ほこりの多いところ/振動の激しい 
ところ 

•海外旅行でを使用可能な、入力 AC ] 日日 V 〜24日 V 、已日/6日 Hz 仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各国、各地 
で異なりますので国に合ったコンセント変換プラグび必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。 

ミ主意 

-仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容 
赦ください。 

-液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますび、日.日1% 下の画素で点好しないちのや常時点好するちのび 
ありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

•電波干渉び強い場所（磁場、静電気、回線ノイズなど）では、カメラび誤動作することびあります。 

-レンズの特性により撮影した画像の端びゆびむ場合びありますび、故障ではありません。 


索引 


[アイコン] 

因谓生）ボタン、28, 44 
i (消去）ボタン、28 
0 (セルフタイマー）ボタン、36 
巧（動画撮影）ボタン、已日 
4 (フラッシュ）ボタン、34 
A (マクロ）ボタン、33 
ぐ〇(マナーモード）ボタン、3已 


A オークション、41，42 
〇オート撮影、24 
と'*恋するタイマー、36 
«►夕高感度2枚撮り、 4] 

端シーンぴったりナビ、4日 
争人物、42 
如水中、 4] 

ぶスノー、43 
•乂スポーツ、42 
ぷ M つなざ撮り、已] 

〇ナチュラルフオト、 4] 

子パーティー、43 
か花の接写、43 
ぶビーチ、43 
描美術館、43 
風景、42 
かかブレ軽減、43 
OM マニュアル、39 
ご么みんなでタイマー、37 
画文字の撮影、43 
じイタ景、42 
が夜景に脚)、43 
S 夕焼け、43 


滤（赤目軽減オートフラッシュ）、3已 
< s>i (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、3日 
S 需（赤目軽減+ス□-シンク□)、3已 
4 ( 強制発光フラッシュ）、34 
S4 (ス□-シンク□)、34 
⑤（フラッシュ発光禁止)、34 


?AF (AF 警告)、26,106 
が（手ブレ警告)、34 
ICI (内蔵メモ U —記録/再生)、] 3 
苗（プレゼント)、44 

[A 〜 Z ] 

AF (才ートフオーカス）、26| 31，76 
AF/AE □ック、 3] 

AF モー ド、 76 
巨 GM 設定、 8] 

CD - R 日 M のバージョン、已6 
DP 0 F 指定、67 
円 nePixViewer 、 已已 
FINEPIX カラー、73 
Fotonoma (フオトノマ）、62 
Image Captures 已9 
i フラッシュ、3已 
NTSC 、9] 

PA し 9] 

円 ct 巨 rid 旨 e (ピクトブ U ッジ)、63 

QuickTimes 111 

SDHC メモ U - 力ード、] 8,113 

SD メモ IJ - 力ード、]8| 113 

T (望遠ズーム）ボタン、2已 I 4已 

US 巨接続、61,63 

W (広角ズーム）ボタン、2已，4已 


[あ] 

赤目補正、29, 3已 
明るさ（液晶モニター)、94 
明るさ（画像)、 7] 

アフターサービス（修理）、123 

アンインス!ル（ソフトウェア）、已7 

イル三ネーション、93 

インス!ル（ソフトウェア）、已已，已8 

液晶モニター、] 3 

エンドレス連写、74 

才ートエリア、76 

才ートフォーカス （ AF )、 26, 31，76 
オートフラッシュ、34 
お店プ U ント、66 
音量、94 

[か] 

顔キレイナビ（顔検出機能)、29, 4已 

画像回転、82 

画像拡大チてック、92 

画像加工、8日 

画像コピー、8已 

感度、73 

記録画素数、113 

クイックショット、74 

言語選択、22| 9] 

光学ズーム、2已 

工場出荷設定、9日 

コマ N 日.（コマナンパー)、92 
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索引 

に] 

サイクル連写、7已 

再生画像選択、78 

再生ズーム、4已 

再生メニュー、77 

再生モード、28,44 

撮影画像表示、92 

撮影可能範囲、115,116 

撮影可能枚数、113 

撮影メニュー、69 

撮影モード、24139 

シーンぴったりナビ、4日 

自動起動設定（ソフトウェア)、已9 

自動電源日 FF (オートパワーオフ)、9已 

シャッター音、94 

シャッターボタン、27 

充電、] 4 

修理、123 

消去（静止画)、28,48 
消去（動画)、已3 
焦点距離、11已 
スクラップブック、 8] 

ストラッス2 
資スライドシヨー、 8] 

^ 静止画撮影、24 

■ 静止画ピクセル、72 
世界時計、9已 
セットアップメニュー、89 
セルフタイ7—、36 
全押し、27 
センター固定、7目 
操作音、94 
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[た〜な] 

デジカメプリント、已已，66 
デジタルズーム、93 
手ブレ警告、34,106 
テレビ接続、已4 
電源、 2] 

電池（バッテ U -)、 14,16 

動画カット、88 

動画再生、已3 

動画撮影、已日 

動画ピクセル、已日 

動作環境（ソフトウェア）、已已，已8 

卜 IJ 三ング、84 

内蔵メモ U —、]3|18 

曰時設定、22,9日 

音色、94 

[は] 

配色設定、 9] 

パソコン接続、已已 

バッテ U -、 14,16,117 

バッテ IJ 一残量表示、24 

バッテ U —チャージャー、141117 

パフオーマンス設定、23 

半押し、27 

ピクトブ U ッジ、63 

曰付あり設定（プ U ント予約)、67 

日付ありプリント（円 ct 巨 rid 呂 e )、 64 

曰付再生、47 

ビデオ出力、 9] 

表示効果、88 
ピント、26 


フオーマット（初期化)、94 
付属品、2 
フラッシュ、34 
プ U ント予約 （ DPOF )、 67 
ブ□グモード、79 
プ□テクト、83 
ベストフレーミンク'、26 
別売アクセヴ U —、97, 98 
ヘルプ（ソフトウェア）、62 
ボイスメモ、86 
ホワイトバランス、72 

[ま〜や] 

マイク□サムネイル、46 
マク□撮影、33 
マナーモード、3已 
マルチ再生、46 
メモ U —カード、] 8 
モニター明るさ、94 
モニター表示、93 
[5 〜わ] 

U セット、 9] 

連写、74 
露出補正、 7] 



1 お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインストール、円 nePixViewer の使いちは使用説明書（本書）や 
Fine 円 xViewer のヘルプから調べることびできます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http :// fujifilnn . jp / support / cligitalcamera / index . htnnl)S まにはインターネット 
メニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 

* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーヴー登録び必要です。 

3巻末のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、 ] 22ページのご質問用紙をプ U ントアウトし、記入事 
項をご記入の上、下記の情報わご用意<ださい。 

■ メ；の機璋夕 

- Fine 円 xViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル 
-エラーメッセーシ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？ /カメラの状態は？/ 資 
トラブルび発生する頻度は？ 稱 


ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あ5かじめご了承ください。 
•あらかじめ「アフターヴービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 
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ソフトウエアのお問い合わせについて 


■ ご質問用紙 

FAX でのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をプ U ントアウトして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。 
ボールペン、サインペンで楷書にてお書さください。 


フ u ガナ 

お名前 



ご住所 

干 一 

電話番号 

( ) - 

ファクス番号 

( ) - 

E-mail 


ご記入曰 

年月 曰 

カメラの機種名 


FinePixViewer のバー ジョン 
または CD - ROM のタイトル 


コンピュータ機種名 


0 S バージョン 


メモ U 容量 

MB 

八ードディスク容量 

白巨 

接続機器名 


その他 


エラーメッセージなど 

ご質問内容 


Software for FinePix 



保証書 


• 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保 
存してください。 

• 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせて 
いただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、 
必ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上げ店または修理 
サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、 
お客様にてご負担願います。 


修理 


■ 調テび悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。使い方の問題か、故障 
か迷うときは、 Fine 円 X サポートセンターへお問い合わせくださ 
い。電話番号び巻末に記載されています。 

■ 故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 
ンに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理サービスセンター、 
サービスステーションのご案内び巻末にあります。依頼ち法は、次 
のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■ 修理ご依頼に際してのごを意 

-本書巻末にある「修理依頼票」をプ U ントアウトしていたださ、 
必要事項をご記入の上、製品に添付して<ださい。「修理依頼 
票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラための貴 
重な資料になります。 

-修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入<ださい。ご指定のないとさは、修理を進めさせて 
いたださます。なお、見積は有料となります。 

-落下•衝撃、砂•ミ尼かぶり、冠水•浸水などにより、修理をしても機 
能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合わあります。 

-内蔵メモ U — 内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータ 
び壊れたり、消失することびあります。大切なファイルは別の 


メディア（八ードディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など）に 
コピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、 
内蔵メモ U —内のデータは消して < ださい。内部の基板交換等 
した場合、内蔵メモ U — 内のデータは保証でさません。カメラ 
修理の際、内蔵メモ U —内のデータを確認させていただ<場合 
びあります。 

■ 修理部品について 

-本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修理をお引さ受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただ < 場合ちあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含 
むユニットと交換させていただ<場合びあります。交換した部 
品およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合に 
は、修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保 
護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するととわに、電 
話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の 
個人情報を次のよラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社か 
らの回答、修理サービスの提供およびその後のユーヴーヴポー 
卜の目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当会社、その他の協力会社 

に当社び作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な 
範囲内でお客様の個人情報を開示することびございます。開示 M 
にあたりましては、盗難•漏ミ曳等の事故を防止し、また当社よ 5 N 
り委託した作業し U 外の目的に使用しないよう、適切な監督を行_ 
ぃます。 ■ 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等 
は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富±フイルム 
修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステー シヨ 
ン宛にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼ち法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。 


• FinePix クイック リペアサービス 

「お預かり」•「捆包」•「修理」•「お届け」をワンパックにした、お頂か 
りからお届けまでび最短3曰の宅配修理サービスです。 


•申し込みは、し U 下から選択してください。 

【クイック U ペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http;//repairlt.Tujifilm.co.jp/qLMck/index.php 
ナビダイヤ J レ： 〇已 70-00-9 已已已 

※受付時間：月〜± 9:00-1 ス〇〇 (日•祝日 • 年末年始を除く） 
《 PHS • IP 電話 • NTT な外の固定電話など、ナビダイヤルを 
ご利用いただけない場合は、「0228-3日-3已8目」に電話し 
て < ださい。 

ファクス： 0570-06-0070 

申し込みに際し、]23ページの「個人情報の取扱について」 
をご確認く さい。 

-当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお預かりに伺い、 
修理完了品をご自宅までお届けします。 

-保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要で 
す。また有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

• 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払 
い < ださい。 


•富±フイルム修理サービスセンターへの送付修理 


-ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して 
<ださい。 

• 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払 
い < ださい。 


• FinePix 特急3日分修理（持^ Z ^修理） 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象と 
した、30分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービスです。 
-故障の内容によっては対応できない場合びあります。 


-下記サービスステーションにて FinePix 特急30分修理を 
実施しております。 


東京 

当社ホームページ 

大阪 

http://fujifilnn.jp/support/ 

名ち屋 

出呂 italcamera/repairservice/ 

servicestation/index.html をご覽くださ 

札幌 

い。 

福岡 

※仙台サービスステーションでは FinePix 


特急30分修理は実施しておりません。 


その場で修理を行ラことびでさます。後曰引さ取りわでさま 
す。 

特急修理のために特別なサービス料金は不要です。 

ただし有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓□でお支 
仏いください。 


•お買上げ店への持这修理 


-修理料金及びその支払ち法については、お持ちいただいた 
お店にご確認ください。 






アフターサービスについて 


■ 修理に関する情報は 

’修理 サービス Q&A 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / faq / after / index.htnnl 

修理依頼ち法、紛失した付属品の購入ち法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

’修理納期検索サービス 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / repair / certificate.jsp 

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富±フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することびでさます。 


- Fine 円 X 修理概算見積サービス 
http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / estinnate / index.php 

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出でさます。 


アフターサービスについて 


FinePix Z33WP 修理依頼票 


※予め123ぺージの「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

※本ページはプ U ントアウトしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください 



ご購入時期 


他機との接続□無 


ボづイま S (機ま、 

保証書あるいは本体底面に記載してある8巧の番号です。 
修理お問合せ時にご連絡ください。 

修理品への添付 I □保証書 - □メ 


見積連絡ち法 _I □電言 
故障症状（故障時の様子) 



FUJIfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


参本製品に関するお問い合ねせは…_※予めロフターサービスにつぃて」の項の r 個人情報の取扱につぃて」をご確認くださし、。 

富±フイルム FinePix ヴポートセンター 

ナビダィャル巧 0570-00-1060 /? 謂離詩離 r 誦の固定電話など、ナビダィャルを 0228-35-1088 

h 息市の ii 識輪でご麵 Wc だけます 

^呼び出し音の前に NH より通話料金の目安をお知!5せします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-7555 受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覽ください。 

http :// fujifilm . jp / ※弊社ホームぺージの自己解決に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は…_ _ ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 

■修理のご相談受付窓口 富 ± フイルム < 廖理サービスセンター 

ナビダイヤル 0570 -00-0081 / 品，I顯場認 W の固定電話など、ナビダィャルをご利用 0228-35-3586 

® ^呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-0070 受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

■修理品ご送付受付窓口 富 ± フイルム修理サービスセンター 

干989-日日01宮城県栗原市若柳字 jllj ヒ中文字9日-1/ TEL : 0228 -35-3 己86 

► お急ぎの場合は、全国どこからでも 

[FinePix クイックリペアサービス】： お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス 
インターネット： http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / ナビダイヤル： 0570 -00-95 已已 
■修理品お持込窓口 全国6箇所のヴービスステーション煉京-大阪-札幌-仙台-名ち屋-福剛でも修理をお受け 

します。 

ヴービスステーションにつきましては、当社ホームぺージ http://fujifilm.jp/ をご確認ください。 

► お近くにサービスステーションびあれば 

[ FinePix 特急修理30分】： 3日分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 

_ • 故障の内容によっては対応できない場合があります。_ 

参本製品しソがの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9 : 30〜午後5 : 00) TEL 03-5786-1712 





